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směr ukládání keramických
stropních povalů

ocelový žebřík vybourat a osadit
o cca 450 mm blíž ke komínu

původní okapový svod posunout včetně zkráceného žlabu, nové čelo žlabu

dveře vybourat a otvor zazdít

vnitřní omítky na severní fasádě kotelny odstranit
a provést venkovní fasádní VPC omítku (jádro+štuk)

vlnitý plech

okapový chodník ve spádu
VPC  vnitřní omítka

vybourat střešní plášť
v pásu š. 170 mm
pro nové atikové zdivo
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rýha pro položení nopované fólie
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VYBOURANÉ ZÁKLADY (DLE PŮVODNÍHO
PROJEKTU NA ÚROVEŇ -1,400),
U KOTELNY JEN NA KÓTU -0,500 (PROSTÝ
BETON PROKLÁDANÝ KAMENEM)
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původní okapový svod posunout včetně zkráceného žlabu, nové čelo žlabu

natavený střešní asfaltový modifikovaný pás RŠ 1 000 mm
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natavený střešní asfaltový
modifikovaný pás RŠ 1 000 mm

EPS 20 mm
(dilatace atiky
a střešního pláště)

B20 tl. 100 mm

zdivo atiky, tl. 150 mm

nová fasádní VPC omítka
tl. 15 mm (jádro + štuk)

pás nopované fólie RŠ 500 mm

vnitřní omítky na severní
straně fasády kotelny
odstranit

okap. chodník (bet. dlaždice)

+3,680

±0,000

-1,500

±0,000
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2 x IPA 500/SM, 1 x BITAGIT S
BET. MAZANINA 50 mm
ŠKVÁRA 50-220 mm
LEPENKA A500/SH
SKELNÁ VATA 60 mm
STROPNÍ KER. POVALY
POD 7/805
OMÍTKA 10 mm

ŘEZ A-A´
(BOURÁNÍ)

ŘEZ B-B´
(BOURÁNÍ)

ŘEZ B-B´
(STAVEBNÍ ÚPRAVY)

1 x IPA
BET. MAZANINA 100 mm

BET. MAZANINA 100 mm
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