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TECHNICKA ZPRAVA 
POZARNIHO ZABEZPECENI 

Stavba: 
Investor: 

DOSTAVBA MATERSKE SKOLY ZA FONTANOU V PRELOUCI 
Mesto Pfelouc 

Misto stavby: Za Fontanou 935, Pfelouc 
Projektant: Architektonicka kancelaf ing. arch. Pavel MALER CSc. 

Ke Kamenci 892, 53003 Pardubice 
Stupen PD : Dokumentace ke sloucenemu uzemnimu a stavebnimu fizeni 07 / 2015 

1. Uvod, stavebni feseni 

Pfedkladana projektova dokumentace fesi dostavbu noveho pavilonu matefske skoly Za 
Fontanou v Pfelouci. 

Stavajici objekt v ulici Za Fontanou c.p. 935 v Pfelouci byl postaven koncem druhe svetove 
valky. Vseverozapadni a vychodni casti byla vroce 2006 provedena dostavba. Vsoucasne dobe 
neexistuje dostatecna kapacita pro umisteni predskolnich deti v matefskych skolach ve sprave mesta. 
Dokumentace fesi dostavbu noveho pavilonu stavajici matefske skoly vzapadni casti parcely. 
Dostavbou objetu bude navysena kapacita MS o 45 deti - 25 deti v 1.NP a 20 deti ve 2.NP. 

Dispozicni feseni: 
Novy pavilon je navrzen jako nepodsklepeny s dvema nadzemnimi podlazimi, provozne 

napojeny na stavajici budovu matefske skoly. Disposicne je vymezena necista cast vstupnich prostor, 
ciste uzavfene provozy dvou oddeleni a provoz dvou pfipraven jidel pro kazde oddeleni. 

1. NP - ve vstupnim podlazi je navrzen hlavni vstup do pavilonu z ulice Za Fontanou. V 
navaznosti na zadvefi a schodist'ovou halu je navrzeno oddeleni matefske skoly s vlastni satnou, 
umyvarnou, WC, samostatnym WC pro vychovatelky a skladovymi prostory - sklady hracek, lehatek a 
luzkovin. U satny deti je uklidova komora. V navaznosti na prostor herny / pracovny / leharny / jidelny je 
umistena pfipravna jidel, do ktere je jidlo dovazeno z kuchyne ve stavajici budove - chodba stavajiciho 
zazemi kuchyne je prodlouzena o chodbu 1.03 v novem pavilonu. 

2. NP - v hornim podlazi je v navaznosti na schodist'ovou halu navrzena denni mistnost 
vychovatelek a druhe oddeleni matefske skoly s vlastni satnou, umyvarnou, WC, samostatnym WC pro 
vychovatelky a skladovymi prostory - sklady hracek, lehatek a luzkovin. U satny deti je uklidova komora 
s plynovym kotlem pro vytapeni noveho pavilonu. V navaznosti na prostor herny / pracovny / leharny / 
jidelny je umistena pfipravna jidel, do ktere je jidlo dopravovano ze spodniho podlazi malym nakladnim 
vytahem s vyloucenou pfepravou osob. 

Konstrukcni a materialove feseni 
Novy pavilon je navrzen jako nepodsklepeny dvoupodlazni objekt zalozeny na betonovych 

zakladovych pasech, navazujici provozne na stavajici budovu skolky. Konstrukcne bude proveden 
v kombinaci monolitickeho zelezobetonu (stropy, sloupy, schodist'ove desky) a tradicniho cihelneho 
zdiva - nosne i obvodove steny - vtloust'ce 450 mm (obvodove steny) resp. 300 mm (vnitfni nosne 
steny). Stfecha nad novym pavilonem je navrzena jako dvouplast'ova provetravana plocha. Nosnou 
konstrukci druheho plaste nad zelezobetonovym stropem tvofi dfevene pfihradove vazniky, krytina je 
foliova. 

Vstupni dvefe a okna na schodisti a v halach jsou navrzena hlinikova, v ostatnich prostorach 
dfevena. Podlaha v hernach / leharnach / jidelnach / pracovnach bude z PVC / vinylu, ve skladech a 
denni mistnosti PVC. V ostatnich prostorach - haly, chodby, satny, WC a umyvarny - keramicka dlazba. 

Nove navrzeny stfesni plast' nachazejici se mimo PNP (povlakova foliova krytina) musi byt die 
§7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikaci Bpx>oF(t1) - dodavatel dolozi certifikatem pfi kolaudaci. 
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Nove navrzeny stfesni plasf nachazejici se v PNP (stfecha nad chodbou 1.03 - pfed oknem 
denni mistnosti 2.01) musi byt die §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikaci BRooF(t3) - nesifi pozar a 
brani vzniceni hoflavych casti konstrukce - dodavatel dolozi certifikatem pfi kolaudaci. 

Stavajici budova ma obvodove steny tl. 450 mm vyzdeny z plnych cihel, dvoupodlazni cast 
objektu je opatfena zateplovacim systemem, stropy nad sklepem a nad pfizemni casti stavajiciho 
objektu jsou tvofeny zb. monolitickymi deskami stramy a nad pfizemim i s podhledem. Stropy 
dvoupodlazniho objektu jsou dfevene tramove s podbitim a zaklopem. Okna jsou dfevena zdvojena a 
dvojita, krytinu ploche stfechy nad pfizemim tvofi zivicne pasy, krytina nad patrem je plechova. 

Zelezobetonove nosne prvky v obvodovych stenach jsou zatepleny. Vnejsi tepelne izolace sten 
se nenachazi v PNP a budou splhovat podminky odst. 3.1.3.1 CSN 73 0810: tepelne izolace budou 
tvofit uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace, nosne rosty, upevnovaci prvky, popf. dalsi 
specifikovane soucasti) tfidy reakce na ohen B, pficemz vyrobek tepelne izolacni casti musi byt 
nejmene tfidy reakce na oheh E (napf. polystyren oznaceny stfednim cernym pruhem) a musi byt 
kontaktne spojen se zateplovanou stenou. Povrchova vrstva bude vykazovat index sifeni plamene is=0 
mm.min-1 

Konstrukcne tvofi dostavovany pavilon samostatny dilatacni celek - pudorysne rozmery 21,6 x 
19,3 m, vyska od podlahy nejnizsiho podlazi k atice - 7,65 m. Konstrukcni system ve smyslu 61. 7.2.8. 
CSN 73 0802 je nehoflavy. 

Konstrukcni system stavajici budovyje ve smyslu 61. 7.2.8. CSN 73 0802 smiseny. Pudorysne 
rozmery 29,53 x 16,08 m, vyska od podlahy nejnizsiho podlazi k atice -10,30 m. 

Pozarne delici konstrukce a konstrukce zajist'ujici stabilitu nove dostavby se hodnoti ve smyslu 
CSN 73 08 10 cl. 3.2.3 - 5 jako nehoflave - DP1, ve stavajicim objektu jako smisene - DP2. 

Pozarni vyska dostavby je: h = 3.4 m 
Pozarni vyska stavajici historicke budovyje: h = 3.63 m 

Posouzeni je provedeno die Vyhlasky 6. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni 
ochrany staveb (zejmena die § 23), die CSN 73 0802, CSN 73 0810, CSN 73 0818, CSN 73 0872, CSN 
73 0873, CSN 73 0831 a norem navazujicich. 

2. Pozarni useky. pozarni riziko, SPB 

Rozdeleni do PU je provedeno v souladu s provoznimi pozadavky a v souladu s CSN 73 0802 a 
CSN 73 0831. Stavajici budova a nova dostavba tvofi jeden objekt. 

Samostatny pozarni usek tvofi: SPB die vypoctu 

PUc. 101-Oddeleni MS v lNP II. 
PU 6.102 - Maly nakladni vytah na jidlo II. 
PU 6. 201 -Oddeleni MS ve2.NP II. 
PUc. 202-Dennimistnostve2.NP II. 
CHUCA II. 

Stavajici pozarni usek S01 ve stavajici budove je rozsifen o chodbu 1.03 a do WC 1.48 budou stavajici 
dvefe zvenci nahrazeny za dvefe s pozarni odolnosti, jinak zustava beze zmeny a die vypoctu ma i 
nadale SPB II. 
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Pozarni usekv bez pozarniho rizika die 61. 6.7. CSN 73 0802 se v budove nenachazi. 

Nove schodiste v dostavbe vcetne zadvefi a schodist'ovych hal je navrzeno jako chranena unikova 
cesta typu A. V chranenych unikovych cestach nesmi byt zadne pozarni zatizeni krome hoflavych hmot 
v konstrukcich oken, dvefi, v konstrukcich uvedenych vcl. 8.14.5 bodu a) - tj. podlah a madel ( u 
podlah se vsak nesmi pouzit podlahovych krytin s indexem sifeni plamene vetsim nez 100 mm.min-1). 

Odvetrani CHUC typu A : 
Odvetrani CHUC A - schodiste a chodeb - bude feseno die CSN 73 0802 cl. 9.4.2.a)1) -

oteviratelnymi otvory o plose min. 2m2 v kazdem podlazi, popf. otvory umoznujicimi pficne vetrani o 
plose min. 1m2 v kazdem podlazi. Zaroveh bude plocha otvoru min. 10% pudorysne plochy cesty v 
podlazi pfi jednostrannem vetrani a min. 5% pfi pficnem vetrani. Okenni otvory svym provedenim a 
umistenim umozni unikajicim osobam snadnou manipulaci - manualne ovladatelny oteviraci 
mechanismus max. 1,8 m nad urovni pfilehle podlahy ci schodist'oveho stupne. 

1. NP - jednokfidle vstupni dvefe na koncich chodby (0,9x2,3 m) + jednokfidle dvefe na 
zahradu (0,8x2,3 m) + jedno ze dvou vyklopnych kfidel na podeste schodiste (ucinna plocha 
min. 0,4 m2) - celkem 4,31 m2 

2. NP - okno na konci chodby (2x0,85x1,25 m2) + jedno ze dvou vyklopnych kfidel na podeste 
schodiste (ucinna plocha min. 0,4 m2) - celkem 2,22 m2 

podlazi plocha CHUC A pozadavek - 10%, pozadavek - 5%, min. 1m2 navrzena plocha 
[m2] min. 2m2 (pficne provetravani) oteviravych oken 

[m2] [m2] [m2] 
1 45,83 2,29 4,31 
2 30,05 1,5 2,52 

Shromazd'ovaci prostory: 
V budove se nenavrhuji nove shromazd'ovaci prostory ve smyslu CSN 73 0831. 

VYPOCTOVA CAST viz pfiloha T01 - T03 

PU S hs 

[m2] [m] 
p a So h0 

[kg/m2] [m2] [m] 
b c Pv 

[kg/m2] 
SPB 

101 
102 

177,55 2,99 
1,44 6,4 

41,08 0,925 42,05 1,85 
die CSN 73 0802 cl. 8.10.2 

0,714 1,0 27,146 II 
II 

201 
202 

184,87 2,99 
12,67 3,00 

40,89 0,922 45,17 1,85 
30,00 1,033 2,78 1,85 

0,203 
0,599 

1,0 
1,0 

26,479 
18,567 

II 
II 

S01 439,49 3,19 36,11 0,952 92,72 1,76 0,708 1,0 24,333 II 
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3. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci pro II. SPB 

Pozadavkyjsou dany tab. 12 CSN 73 08 02. 

Pol. Stavebni konstrukce SPB 
II. 

1 Pozarni steny a stropy 
b) v nadzemnich podlazich 
c) v poslednim nadzemnim podlazi 

30+ 
15+ 

2 Pozarni uzavery otvoru v pozarnich 
stenach a stropech 
b) v nadzemnich podlazich 
c) v poslednim nadzemnim podlazi 

15DP3 
15DP3 

3 Obvodove steny zajist'ujici stabilitu 
2) v nadzemnich podlazich 
3) v poslednim nadzemnim podlazi 
nezajist'ujici stabilitu 

30+ 
15+ 
15+ 

4 Nosne konstrukce stfech 15 
5 Nosne konstrukce uvnitf pozarniho useku, 

ktere zajist'uji stabilitu objektu 
b) v nadzemnich podlazich 
c) v poslednim nadzemnim podlazi 

30 
15 

6 Nosne konstrukce vne objektu, ktere 
zajist'uji stabilitu objektu 

15 

7 Nosne konstrukce uvnitf pozarniho useku, 
ktere nezajist'uji stabilitu 15 

8 Nenosne konstrukce uvnitf poz. useku -
11 Stfesni plaste -

Pozadavkv na pozarne dellci konstrukce CHUC A die tab. 12, upfesnene die cl. 8.1.3 a) CSN 73 
0802: 

1. Pozarni steny a stropy: 
Pozarni stropy 

v nadzemnich podlazich 
v poslednim nadzemnim podlazi 

Pozarni steny: 
mezi CHUC A a PU 201,202 
mezi CHUC A a PU 101,102, S01 
prosklena stena v PNP 101 

3. Obvodove steny zajist'ujici stabilitu: 
v nadzemnich podlazich 
v poslednim nadzemnim podlazi 

Obvodove steny nezajist'ujici stabilitu 

30 
15 

15 
30 
30 

30 
15 
15 

DP1 
DP1 

DP1 
DP1 
DP1 

DP1 
DP1 
DP1 

Skutecne odolnosti (min.): 
1. Pozarni steny a stropy: 

Steny: Zdivo cihelne tl. 300 mm a vice 
pficka z cihel plnych tl. 150 mm 
pficka z cihel plnych tl. 100 mm 

> 120 
120 
45 

DP1 
DP1 
DP1 
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pficky z cihel derovanych tl. 150 mm 
pficky z cihel derovanych tl. 100 mm 

Pozarni prosklene steny: 
Prosklena stena v 1 .NP CHUC A 

Stropy: ZB monolit. deska min. tl. 200 mm 
Svetlovod prochazejici ze stfechy patrem do pfizemi (herny) 

3. Obvodove steny zajist'ujici stabilitu: 
Zdivo cihelne tl. min. 300 mm a vice 

4. Nosna konstrukce stfechy: 
ZB monolit. desky tl. min. 200 mm 

5. a 7. Nosne konstrukce uvnitf PU: 
cihelne zdivo tl. 300 mm 

6. Nosne konstrukce vne objektu, ktere zajist'uji stabilitu objektu 
ZB monolit. sloup kruh. pmfezu 350 mm 

11. Stfesni plast'je nad pozarnim stropem - die CSN 73 08 02 cl. 8.15.1.a - nemusi stfesni plasT nad 
dostavbou vykazovat pozarni odolnost. 

45 DP1 
15 DP1 

30 DP1 
> 120 DP1 

30 DP3 

> 120 DP1 

> 120 DP1 

> 120 DP1 

120 DP1 

Z uvedeneho pfehledu vyplyva, ze stavebni konstrukce vyhovi pozadovanym stupne pozarni 
bezpecnosti II bez uprav. Zdene pficky tl. 100 - 150 mm mezi pozarnimi useky budou z plnych cihel. 

Mezni stavy pozarni odolnosti R, E,l ,W vyse uvedenych navrzenych stavebnich konstrukci 
odpovidaji pozadavkum na jednotlive stavebni konstrukce die CSN 73 0810 . 

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodu, plynovodu), technologickych zafizeni a 
elektrickych rozvodu (kabelu, vodicu) pozarne delicimi konstrukcemi musi byt provedeny podle clanku 
6.2 CSN 73 0810:2009. Pro prostupy potrubi a technologickych zafizeni plati tezcl. 11.1.1 az 11.1.3 
CSN 73 0802. Prostupy vzduchotechnickych zafizeni musi odpovidat tez CSN 73 0872. 

Pozarni nehoflave pasy obvodovych sten die 8.4.10. CSN 73 0802 se neposuzuji, objekt ma 
vysku h<12 m, stavajici budova tvofi s novym pavilonem jeden objekt. 

Zatndenf navrzenych stavebnich hmot a vyrobku z hlediska klasifikace tfidy reakce na ohen: 

Klasifikace stavebnich vyrobku podle CSN EN 13501-1: 

Navrzena stavebni hmota / vyrobek klasifikace tfidy 
reakce na oheh 

mineraini vlna A1, resp. A1FL 
beton A1, resp. A1FL 
pfirodni kamenivo A1, resp. A1FL 
vapno A1, resp. A1FL 
cement A1, resp. A1FL 
zelezo, ocel a korozivzdorna ocel (nikoli v jemne clenite forme) A1, resp. A1FL 
med' a slitiny medi (nikoli v jemne clenite forme) A1, resp. A1FL 
hlinik a slitiny hliniku (nikoli v jemne clenite forme) A1, resp. A1FL 
zinek a slitiny zinku (nikoli v jemne clenite forme) A1, resp. A1FL 
sadra a omitky na bazi sadry A1, resp. A1FL 
malty s anorganickymi pojivy A1, resp. A1FL 
palene prvky (cihly, obkladove prvky, dlazba) A1, resp. A1FL 
vyrobky z pfirodniho kamene A1, resp. A1FL 
prvky ze sadry A1, resp. A1FL 
sklo (zahrnuje tepelne tvrzene, chemicky zpevnene sklo s dratenou vlozkou) A1, resp. A1FL 
keramika A1, resp. A1FL 

Hasicsky zachranny sbor 
Pardubickeho kraje 

Tepleho 1526 
530 02 Pardubice 

6 



desky OSB tl. min. 9 mm, objem. hmotnost min. 600 kg/m2 DFL-SI 

konstr. dfevo - min. stf. objem. hmotnost 350 kg/m2, min. celkova tl. 22 mm D-S2, d0 
Desky z mineralni nebo skelne vlny - klasifikace musi byt vzdy dolozena 
protokolem o klasifikaci vypracovanym na zaklade vysledku zkousek 
akreditovane zkusebni laboratofe 

A1 nebo A2 

Sadrokartonove desky A2 
Tepelne izolacni desky na bazi penovych plastu F 
Tepelne izolacni desky na bazi penovych plastu s upravou proti hofeni -
klasifikace musi byt dolozena protokolem o klasifikaci vypracovanym na 
zaklade vysledku zkousek akreditovane laboratofe. 

E-B 

Homogenni a heterogenni PVC Efl 
Kobercova textilie strojove tkana kladena ode zdi ke zdi Efl 

Nove navrzeny stfesni plait' nachazejici se mimo PNP musi byt die §7 vyhl. 268/2011 
proveden s klasifikaci BRocf(t1) - dodavatel dolozi certifikatem pfi kolaudaci. 

Nove navrzeny stfesni plast' nachazejici se v PNP (stfecha nad chodbou 1.03 - pfed oknem 
denni mistnosti 2.01) musi byt die §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikaci BRooF(t3) - nesifi pozar a 
brani vzniceni hoflavych casti konstrukce - dodavatel dolozi certifikatem pfi kolaudaci. 

2. Pozarni uzavery otvoru a prosklene steny a stropy s pozadavkem na pozarni odolnost 

PU c. 101: 

PU c. 102: 
PU c. 201: 

PU c. 202: 
CHUC A: 
PL) c. S01: 

Dvefe z pfipravny jidel do CHUC A s. 900 mm El 15 DP3-C 
Prosklena stena mezi satnou deti a CHUC A - pevne casti El 30 DP1 
Dvefe s. 800 mm v teto prosklene stene El 15 DP3-C 
Difuzer svetlovodu vedouci ze stfechy patrem do 1 .NP (herny) EW 30 DP3 
Posuvny uzaver otvoru nakladniho vytahu na jidlo EW 15 DP3 
Dvefe z pfipravny jidel do CHUC A s. 900 mm El 15 DP3-C 
Prosklena stena mezi satnou deti a CHUC A - pevne casti El 15 DP1 
Dvefe s. 800 mm v teto prosklene stene EM 5 DP3-C 
Dvefe s. 800 mm do CHUC A El 15 DP3-C 
Okno neotevirave v 1 .NP El 30 DP1 
Dvefe z chodby 1.03 do CHUC v 1 .NP s. 900 mm El 15 DP3-C 
Dvefe zvenku do WC 1.48 EW 15 DP3-C 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Udaje o skutecnych pozarnich odolnostech vyse uvedenych stavebnich konstrukci jsou pfevzaty z: 
CSN 73 0821, publikace "Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu" a dale z 
udaju vyrobcu jednotlivych stavebnich konstrukci. 

4. Unik osob 

Z PU c. 101 - Oddeleni MS v 1.NP je umoznen unik osob dvema smery - dvefmi pfimo na 
teren a do CHUC A, a = 0,9248, pocet osob E = 55, K = 67,52, u=1, Unik - 2x jednokfidle dvefe s. 0,8 
m (3 unikove pruhy) - vyhovuje. 
Unik do 2 smeru - min 30% -17 osob, max, 70% - 38 osob. Dvefmi do CHUC unika 35 osob, dvefmi 
pfimo na teren 20 osob - vyhovuje, 

Z pfipravny jidel je umoznen unik osob jednim smerem - do CHUC A, a = 0,9248, pocet osob 
E = 3, K = 67,52, u=1. Unik - 1x jednokfidle dvefe s. 0,9 m (1,5 unikoveho pruhu) - vyhovuje, 

Mezni delka NUC IU,MAX = 43 m, skutecna delka unik. cesty je l u = 17 m - vyhovuje. 

Z PU c. 102 - Maleho nakladniho vytahu pro jidlo osoby neumSi^Slcy zachranny Sbor 
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Z PU c. 201 - Oddeleni MS ve 2.NP je umoznen unik osob jednim smerem (oddeleni je 
navrzeno pro 20 deti) - do CHUC A. a = 0,9217, pocet osob E = 59, K = 67,82, u=1. Unik - 1x 
jednokfidle dvefe s. 0,8 m (1,5 unikoveho pruhu) - vyhovuje. 

Z pfipravny jidel je umoznen unik osob jednim smerem - do CHUC A. a = 0,9248, pocet osob 
E = 3, K = 67,52, u=1. Unik - 1x jednokfidle dvefe s. 0,9 m (1,5 unikoveho pruhu) - vyhovuje. 

Mezni delka NUC IU,MAX = 29 m, skutecna delka unik. cesty je l u = 17 m - vyhovuje. 

Z PU c. 202 - Denni mistnosti ve 2.NP je umoznen unik osob jednim smerem - do CHUC 
A. a = 1,0333, pocet osob E = 6, K = 55, u=1. Unik - 1x jednokfidle dvefe s. 0,8 m (1,5 unikoveho 
pruhu) - vyhovuje. 

Mezni delka NUC IU,MAX = 24 m, skutecna delka unik. cesty je l u = 5 m - vyhovuje. 

Z PU c. S01 ve stavajici budove zustava unik beze zmeny - jednim smerem do stavajici CHUC 
A ve stavajici budove (schodiste 2.20 a 1.22, chodba 1.21, zadvefi 1.20). Rozsifenim chodby zazemi 
kuchyne o prostor 1.03 se pocet unikajicich osob nemeni. a = 0,952. Mezni delka NUC IU,MAX = 27 m, 
skutecna delka unik. cesty je l u = 22,5 m - vyhovuje. 

Posouzeni zpusobu evakuace: 

- Po nechranenych unikovych cestach - v ramci pozarnich useku - sejedna o evakuaci soucasnou. 
- V CHUC A se jedna o evakuaci soucasnou. 

Unik osob chranenou unikovou cestou typu A: 

Kapacita noveho schodiste v pfistavbe je: 
- smerem dolu - sifka schodiste je 1,3 m ...tj. 2 unikove pruhy, K = 120, s = 1 (soucasna 

evakuace), maximalni pocet osob E = 2 x 120 = 240 osob. 
Schodiste svym provedenim bude splhovat pozadavky CSN 73 4130. Schodiste ma 4 unikove 

pruhy. Mezi 1. a 2. NP maji schodist'ova ramena sklon 27,25° - splnuje pozadavky cl. 9.14.1 CSN 73 
0802. 

Unik po schodisti smerem dolu - z 2. NP: 

PU c. 201 E = 62 osoby 
PU c. 202 E = 6 osob 
CELKEM: E = 68 osob 

Kapacita schodiste v CHUC A vyhovuje 

Unik po rovine - z CHUC A ven z budovy - soucet osob unikajicich z 1. a 2. NP 

PU 201 - 202: E = 68 osob 
PU 101: E= 38 osob 
CELKEM: E= 106 osob 

Z CHUC Aje unik jednim smerem - pfimo ven na teren hlavnim vstupem do budovy - jednokfidle dvefe 
s. 0,9 m 
K = 160 , s = 1 , u = 1 ... 0,55 m , sifka jednokfidlych dvefi 0,9 vyhovuje. 
Mezni delka chranene unikove cesty typu A je 120 m, skutecna delka je 25,5 m ... vyhovuje,branny Sbor 
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Dvefe oznacene na vykresech pozarni ochrany znackou PK budou opatfeny kovanim 
s panikovou funkci podle pfilohy C CSN 73 08 31 a podle CSN EN 1125. Toto kovani musi umoznit 
otevfeni kfidla dvefi ve smeru uniku jednim pohybem, vedenym vodorovne ve smeru uniku nebo sikmo 
shora dolu, a to silou max. 80 N. Jedna se o dvefe z oddeleni v 1.NP (1.13) na teren, ze schodist'ove 
haly 1.02 do zadvefi 1.01 a ze zadvefi 1.01 ven na teren. 

Die vyhlasky c. 23/2008 Sb. § 23 cl. 6 nesmi byt na unikovych cestach pouzity kyvave nebo 
turniketove dvefe. 

Rozptylove plochy ve volnem prostranstvi za vychodovymi dvefmi pfi uniku (evakuaci) jsou 
dostatecne. 

Podlaha na obou stranach dvefi, jimiz prochazi unikova cesta musi byt do vzdalenosti sifky 
dvefniho kfidla na stejne vyskove urovni s vyjimkou dvefi na volne prostranstvi, za nimiz muze byt 
podlaha snizena az o 180 mm, viz cl. 9.13.4. CSN 73 0802 

Vstupy do budovy jsou feseny jako bezbarierove. 

5. Odstupy 

Odstupove vzdalenosti od objektu jsou urceny v souladu s cl. 10.4 CSN 73 0802 
Konkretni hodnoty - viz vypoctova cast - T01 - T02: 

Dostavba noveho pavilonu 

Severn! fasada: 

Jizni fasada: 

Vychodni fasada: 

Zapadnifasada: 

Stavaiici budova 

Severn! fasada: 

Jiznl fasada: 

Vychodni fasada: 

Zapadnifasada: 

PU c. 101 
PU c. 201 
PU c. 101 
PU c. S01 - dvefe 1.03 
PU c. 201 
PU c. 101 
PU c. 201 
PU c. 202 
PU c. 101 
PU c. 201 

PU S01 - zapadni cast 
PU S01 - stfedni cast 
PU S01 - vychodni cast 
sklep 
PU S01 - pfizemni cast 
PU S01 - zapadni cast - patro 
PU S01 - stfedni cast 
PU S01 - vychodni cast - patro 
PU S01 - jizni cast - parto 
PU S01 - severni cast - patro 
PU S01 - pfizemni cast 
PU S01 - ustoupena cast - patro 

d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 

d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 

2,93 m 
2.91 m 
1.92 m 
1,49 m 
1,89 m 
2,99 m 
2,97 m 
1,55 m 
1,49 m 
1,49 m 

2.48 m 
2,11 m 
1,67 m 
3,69 m 
3.49 m 
1,73 m 
3,83 m 
2,00 m 
2,23 m 
2,00 m 
1,93 m 
1,37 m 

Ve smyslu clanku 8.4.6 se za pozarne otevfene plochy nepovazuji zcela nebo castecne 
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pozarne otevfene plochy, ktere jsou v CHUC A. 
Problematika zachovani pozarni bezpecnosti pfi zasahu PNP z pozarnich useku do stavebnich 

konstrukci jinych pozarnich useku tehoz objektu je podrobne fesena v tomto PBR - viz. oddil 3 teto 
zpravy. 

Nove navrzeny stfesni plast' nachazejici se v PNP (stfecha nad chodbou 1.03 - pfed oknem 
denni mistnosti 2.01) musi byt die §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikaci BRooF(t3) - nesifi pozar a 
brani vzniceni hoflavych casti konstrukce - dodavatel dolozi certifikatem pfi kolaudaci. 

V pozarne nebezpecnem prostoru posuzovaneho objektu se nenachazeji jine objekty. Pozarne 
nebezpecny prostor nezasahuje pfes hranice stavebniho pozemku - viz. situace. 

Posuzovany objekt - stavajici i nove navrzena cast se nenachazi v pozarne nebezpecnem 
prostoru jinych objektu - viz. situace. 

6. Technicka zafizeni 

Elektroinstalace: budou v dostavbe provedeny nove a jsou navrzeny podle platnych CSN a 
pfedpisu pro jednotliva prostfedi. Ochrana proti nebezpecnemu dotyku bude samocinnym odpojenim 
od zdroje, pfip. pospojovanim proudovym chranicem. Ochrana proti ucinkum blesku je jimaci 
soustavou na stfese se zemnenim. 

Nouzove osvetleni: je naviieno v chranene unikove ceste typu A. Nouzove osvetleni chranene 
unikove cesty bude provedeno die CSN EN 1838. Pro zajisteni viditelnosti pfi evakuaci se osvetleni 
pozaduje vcelem prostoru - dvojramenne schodiste a podesty, schodist'ove haly, vstupni hala a 
zadvefi. Osvetleni celeho prostoru zajisti montaz svitidel do vysky alespoh 2 m nad podlahou. Znacky, 
ktere jsou na vsech vychodech a podel unikovych cest urceny k pouziti ve stavu nouze, musi byt 
osvetleny. Svitidlo nouzoveho osvetleni splhujici pozadavky EN 60589-2-22 musi byt umisteno tak, aby 
zajistilo dostatecnou osvetlenost v blizkosti kazdych unikovych dvefi a v mistech, kde je nezbytne 
zduraznit mozne nebezpeci nebo bezpecnostni zafizeni. 

Mista, ktera musi byt zduraznena : 
- v blizkosti schodiste tak, aby kazda fada schodu byla osvetlena pfimym svetlem 
- kazda zmena smeru 
- unikove vychody a bezpecnostni znacky 
- vne a v blizkosti kazdeho konecneho vychodu 
- v blizkosti kazdeho hasiciho prostfedku a pozarniho hlasice. 

V blizkosti se rozumi namefena vodorovna vzdalenost mensi nez 2 m. 
Nove schodiste, schodist'ove haly a zadvefi: zduraznena budou tato mista: dvefe ze saten do hal, 
schodist'ova ramena a podesta, dvefe u vychodu z objektu, tj. z haly 1.02 do zadvefi a z nej ven na 
teren. 

Pro nouzove osvetleni unikovych cest dale plati: U unikovych cest do sifky 2 m nesmi byt 
horizontalni osvetlenost na podlaze podel osy unikove cesty mensi nez 1 Ix a stfedovy pas, siroky 
alespoh polovinu sire cesty, musi byt osvetlen minimalne 50 % teto hodnoty. Sirs! unikove cesty mohou 
byt uvazovany jako nekolik 2 m sirokych pasu nebo mohou byt opatfeny protipanikovym osvetlenim pro 
vefejne prostory (Vodorovna osvetlenost nesmi byt mensi nez 0,5 Ix v urovni podlahy uvnitf 
prazdneho prostoru s vyjimkou obvodoveho pruhu o sifi 0,5 m). Pomer max. a min. osvetlenosti podel 
osy unikove cesty nebo v prostoru nesmi byt vetsi nez 40 : 1 . Minimalni doba sviceni nouzoveho 
unikoveho osvetleni pfipustna pro unikove ucely musi byt 1 hodina. Nouzove osvetleni unikovych cest 
musi dosahnout 50 % pozadovane osvetlenosti do 5 sekund a pine pozadovane osvetlenosti do 60 
sekund. U nouzovych svitidel nesmi byt ucinna plocha pfelepena piktogramy. Znacky bezpecnostniho 
znaceni je tfeba umistit pobliz nouzoveho osvetleni. 

Pro elektricke rozvody zajist'ujici funkcnost nouzoveho osvetleni vCHUC A a bezneho 
osvetleni v CHUC A musi byt pouzity kabely B2ca ,s1,d1 stfidou funkcnosti P15-R nebo PH15-R. 
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Uvedene pozadavky jsou v souladu s pfilohou 2 vyhlasky c. 268/2011 Sb., kterou se meni vyhlaska c. 
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. 

Nutnost stfezeni EPS se nenavrhuje. 
V CHUC A (zadvefi, schodiste, schodist'ove haly) nesmi byt volne vedeny el. rozvody , krome 

rozvodu slouzicich provozu CHUC (napf. osvetleni), el. rozvadece umistene v prostorech chranenych 
unikovych cest musi mit kryci dvifka s pozarni odolnosti El 15 DP1. 

Pfed uvedenim objektu do uzivani musi byt provedena vychozi revize die CSN 33 1500 a CSN 33 
2000-6-61. 

Vetrani: Pfevazna vetsina prostoru bude vetrana pfirozene - okny. Prostory hygienickeho 
vybaveni, uklidove komory, mistnost s plynovym kotlem, sklady luzkovin a pfipravny jidla budou 
odvetrany vzduchotechnicky. 

Potrubi znehoflavych hmot nemusi mit pozarni klapky - velikost vyustek do jednotlivych 
odvetravanych prostoru je mensi nez 40 000 mm2. VZT potrubi ma max. prumer. 160 mm - plocha 
prtifezu 20 096 mm2. Vyustky musi byt umisteny min. 0,5 m od pozarne delicich konstrukci. 

Die CSN 73 0872 cl. 4.3.2 jsou otvory pro vyfuk vzduchu umisteny nejmene 1,5 m od vychodu 
osob z unikovych cest na volne prostranstvi a nejmene 1,5 m od otvoru pro pfirozene vetrani 
chranenych ci castecne chranenych unikovych cest. 

Na veskerem VZT musi byt vyznaceny smery proudeni vzduchu, dale musi byt oznaceno sani 
a vyfuk die § 9 odst. 5 vyhl. 23/2008 sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. 

Pozadavky na vzduchotechnicka zafizeni urcuji vyhlaska c. 23/2008 Sb. § 9 cl. 5, CSN 73 0802 cl. 
11.1.3 a CSN 73 0872 cl. 4.3. 2 a 4.3.3. 

Vytapeni: Novy pavilon bude vytapen plynovym kotlem umistenym v uklidove komofe 2.05 ve 
2.NP dostavby. Zde bude instalovan 1 kotel o vykonu 10-36 kW (<70 kW). Nejedna se tedy o kotelnu 
ve smyslu vyhlasky CUBP c. 91/93 Sb., die cl. 5.3.2.d) CSN 73 0802 nemusi tvofit samostatny pozarni 
usek. 

Pro instalaci a provoz tepelnych spotfebicu plati CSN 73 08 02 cl. 11.2 a CSN 06 10 08. 
Spalinove cesty musi splnovat pozadavky cl. 8.1. CSN 73 4201 a tab. 12 CSN 73 0802 - musi mit 
pozarni odolnost El 30 DPI 

Plvnoinstalace: Ze stavajiciho plynomerneho sloupku s HUP, ktery je soucasti oploceni 
smerem do ulice Za Fontanou bude rozvod doveden do mistnosti s plynovym kotlem ve 2.NP objektu. 
V objektu se v chranenych unikovych cestach nenavrhuje zadne volne vedene plynove potrubi. V hale 
I. 02 (CHUC A) bude potrubi vedeno pod stropem v chranicce s pozarni odolnosti 30 min z konstrukci 
druhu DP1. Volne vedene plynove potrubi bude oznaceno zlutou barvou v celem rozsahu. 

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodu, plynovodu), technologickych zafizeni a 
elektrickych rozvodu (kabelu, vodicu) pozarne delicimi konstrukcemi musi byt provedeny podle clanku 
6.2 CSN 73 0810:2009 . Pro prostupy potrubi a technologickych zafizeni plati tez cl. 11.1.1 az 
I I . 1.3 CSN 73 0802. Prostupy vzduchotechnickych zafizeni musi odpovidattez CSN 73 0872. 

Jednotlive prostupy instalaci budou oznaceny stitkem s nalezitostmi uvedenymi v § 9 odst. 6 
vyhl. 23/2008 sb. 

7. Pozarni voda 

Zasobovani pozarni vodou bude die CSN 73 08 73. 

1. Vnejsi odberni misto 
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Typ odberniho mista: podzemni hydrant. 
Max. plocha PU c. 201 = 184,87 m2 ... tab. 1 a 2 polozka 2 
Nejvetsi vzdalenost vnejsich odbernich mist: Od objektu 150 m, mezi sebou 300 m 
Minimalni dimenze potrubi: DN 100 mm, rychlost proudeni vody v = 0,8 m/s 
Nejmensi odber vody Q = 6 l/s 

Pozarni voda je zajistena ze stavajiciho podzemniho hydrantu pfed sousednim objektem c.p. 
689, ve vzdalenosti 71,5 m od hlavniho vchodu do nove dostavby. dalsi hydrant se nachazi ve smeru 
zapadnim ve vzdalenosti 128 m od tohoto hydrantu. 

2. Vnitfni odberni misto 

Cfslo PU Sx p S x p > 9 000 vzdal. nejodl. 
mista pozaru 

<40m 

101 7 294 -
102 22 -
201 7 559 -
202 395 -
S01 15 870 ano 30 m VYHOVI 

V nove dostavbe neni vnitfni odberni misto die pozadavku CSN 73 0873 pozadovano -
hodnota S x p vsech pozarnich useku <9 000. Nad ramec pozadavku normy je navrzeno vnitfni odberni 
misto ve 2.NP v prostoru schodist'ove haly - celkem 1 ks podle CSN 73 0873 s moznosti obsluhy 
jednou osobou, tvarove stala hadice delky 20 m. 
Typ hydrant, systemu : Hadicovy system o jmenovite svetlosti hadice min. 19 mm, s tvarove stalou 
hadici. 
Min. pfetlak: 0,2 MPa Min. prutok vody vmnozstvi Q= 0,3 l/s 
Maximalni vzdalenost nejodlehlejsiho mista od HS : 30 m 

Ve stavajici budove je umisteno stavajici vnitfni odberni misto v pfizemi v prostoru schodiste 
(v rohu mezi dvefmi do herny a do chodby pfed satnou ucitelek) - zustava beze zmeny. 

8. Protipozarni o pat fen i 

Spojeni s pozarnim utvarem je telefonicke. Pfijezd pozarnich vozidel je zajisten po stavajici 
mistni komunikaci - ulici Za Fontanou - ktera vede podel jizni strany objektu ve vzdalenosti 17 m od 
hlavniho vstupu (pozadavek max. 20 m). Vzdalenost vchodu kterym se pfedpoklada vedeni 
protipozarniho zasahu od pfistupove komunikace min. sifky 3 m ve smyslu clanku 12.2.1c CSN 73 
0802 vyhovi. 

Nastupni plochy neni tfeba zfizovat (h < 12 m). Vnitfni zasahove cesty se die cl. 12.5.1 CSN 
73 0802 nenavrhuji. Vnejsi zasahove cesty die cl. 12.6 CSN 73 0802 se nenavrhuji (vyska objektu <9 
m). 

Chranena unikova cesta - schodiste, schodist'ove haly a zadvefi budou vybaveny nouzovym 
osvetlenim. 

EPS se die CSN 73 08 75 nepozaduje. 
Odvetrani noveho schodiste a navazujicich hal - CHUC A bude pfirozenym vetranim die cl. cl. 

9.4.2.a)1)CSN 73 0802. 

Pocet a umisteni pfenosnych hasicich pfistroju : 
laslcsIcTWhranriy sbor 
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PUc. 101-102: n r= 1,93 nHj = 6 ... 1,93x6 HJ = 11,58 
1 x pfenos. HP praskovy s hasici schopnosti 21A (PG 6) = 6 HJ ve schodist'ove hale 
1 x pfenos. HP praskovy s hasici schopnosti 21A (PG 6) = 6 HJ v satne 

PU c. 201: n r= 1,96 nHj = 6 ... 1,96x6 HJ = 11,75 
1 x pfenos. HP praskovy s hasici schopnosti 21A (PG 6) = 6 HJ ve schodist'ove hale 
1 x pfenos. HP praskovy s hasici schopnosti 21A (PG 6) = 6 HJ v satne 

PU c. 202: nr = 0,55 nHj = 6 ... 0,54 x 6 HJ = 3,26 
1 x pfenos. HP praskovy s hasici schopnosti 21A (PG 6) = 6 HJ v denni mistnosti 

stavajici PU c. S01 ve stavajici budove: nr = 3,065 nHj = 6 ... 3,065 x 6 HJ = 18,39 
- stavajici PHP v pfizemi: 1 x vodni HP s naplni 10 kg na chodbe pfed kuchyni 

1 x praskovy HP s naplni 6 kg na chodbe u schodiste 
- stavajici PHP v patfe : 1 x praskovy HP s naplni 6 kg ve skladu 

1 x praskovy HP s naplni 6 kg v chodbe pfed pfipravnou jidel 
Ve stavajici budove zustavaji pfenosne hasici pfistroje beze zmeny - vyhovi. 

Pfenosne hasici pfistroje budou umisteny na dobfe viditelnych a trvale pfistupnych mistech. 
PHP praskove budou zaveseny na typove drzaky ve vzdalenosti 150 cm ± 5 cm od podlahy (mefeno k 
rukojeti PHP). PHP snehove budou na podlaze a zajisteny proti padu. 

9. Bezpecnostni oznaceni 

Bude provedeno oznaceni hlavnich uzaveru (vypinacu) energii. 
Oznaceni unikovych cest a unikovych vychodu bude provedeno typovymi fotoluminiscencnimi 

nesnimatelnymi tabulkami. 
Znacky „Zmacknout" nebo „Tlacit" (podle vhodnosti) nebo piktogram die CSN EN 179 bude 

umisteny na vnitfni plose dvefi s panikovym kovanim, a to v bezprostfedni blizkosti ovladaciho prvku 
nebo na ovladacim prvku (tez podle vhodnosti). 

Vstupni dvefe do mistnosti s plynovym kotlem budou oznaceny typovou tabulkou „Plynova 
kotelna - nepovolanym vstup zakazan". 

Pozarni utesneni prostupu rozvodu a instalaci pozarne delici konstrukci bude zfetelne 
oznaceno stitkem. Stitek bude obsahovat informace uvedene v ustanoveni § 9 odst. 6 vyhlasky c. 
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. 

Pozadavky na oznaceni VZT potrubi jsou uvedeny v kapitole c.6. 
Pro provoz objektu budou zpracovany a vyveseny pozarni poplachove smernice. 

10. Zaver 

Projektova dokumentace pro sloucene uzemni a stavebni fizeni "Dostavba matefske skoly Za 
Fontanou v Pfelouci" je podle platnych vyhlasek a CSN a z hlediska pozarni ochrany vyhovuje. 
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