Usek majetkové spravy
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Mésto Pielou¢
Ceskoslovenské armady 1665
535 33 Prelouc

Vas dopis zn./ ze dne Nase znacka Vyfizuje V Pardubicich dne
16.12.2016 SUSPK/8902/2016 Cvrkalova, DiS. 10.1.2017

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje jako pravnickd osoba povérfena vykonem
vlastnickych prav k silnicim Il. a lll. tfidy v Pardubickém kraji (podle § 9 zakona &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich a Zfizovaci listiny &. j.: KrU 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) vydava,
ve smyslu § 25 odst. 6 pismeno ,¢" bod 3 vy$e uvedeného zdkona, ve znéni pozdéjsich predpist

souhlas ke zvlastnimu uzivani siinice
— pro umisténi siti —

Silnice: [11/34216 na p.p.€. 1885 v k.u. Pfeloug, na p.p.&. 1797/1 v k.u.
Preloug, na p.p.6. 256 v k.u. Stépanov, na p.p.&. 244/3 v k.U. Kienovka
Stavba: ~Splaskova kanalizace Klenovka"

Podzemni vedeni:  splaskova kanalizace — na p.p.€. 1885 v k.u. Prelou¢ — protlak 12 m,
na p.p.¢. 1797/1 v k.0. Prelou¢ — protlak 22,5 m, na p.p.€. 256 v k.u.
Stépanov — protlak 11,5 m, na p.p.&. 244/3 v k.0. Klenovka - podéiné
uloZeni v komunikaci 832 m a na p.p.¢. 244/3 v k.u. Klenovka 4 x
pfiény prekop v celkové délce 22 m (6,0 m, 6,0 m, 7,0 m a 3,0 m) dle
predloZzené tabulky

Investor: Mésto Preloué, Ceskoslovenské armady 1665, Preloud

Stanoveni podminek:

1. K umisténi siti a pfipojek v silnici ll. a lll. tfidy musi byt vydano rozhodnuti silni¢niho
spravniho aufadu (Mésta Prelou¢, odbor dopravy ke zvlastnimu uzivani silnice -
umisténi inzenyrské sité (§ 25 zakona ¢. 13/1997 Sb.).

2. Minimalné 1 mésic pred provadénim vlastnich stavebnich praci pozada zhotovitel
silni¢ni spravni Gfad o vydani rozhodnuti ke zvlastnimu uzivani silnice — provadéni
stavebnich praci v silniénim pozemku.

3. Pfed zahajenim stavebnich praci bude mezi investorem a zhotovitelem akce
a Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje uzaviena smlouva o podminkach
zfizeni stavby a predano stavenisSté (poplatky dle zasad asazebniku nahrad
a najemného na silnicich Il. a Ill. tfid schvaleného Radou Pk platné v dobé& provadéni
stavebnich praci — vice informaci na www.suspk.cz nebo poskytne oddéleni majetkové
spravy v Pardubicich).

4. Pricné protlaky budou provedeny kolmo k silnici v minimalni hloubce 1,2 m, startovaci jamy
budou umistény minimalné 1 m od ziviéného krytu mimo silni¢ni téleso.

5. Souéasti stavby budou domovni kanalizaéni pfipojky, provedeni domovnich pfipojek

na vzdalenéjsi stranu provést protlakem pod vozovkou.

Realizace domovnich pfipojek bude soutasné se stokami.

V pfipadé dotceni stavbou, provést vyskovou Upravu stavajicich mfizi uli¢nich vpustm

na novou niveletu. T% )
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8. Cerpaci stanice umistit mimo téleso pozemni komunikace.
9. Pfechody kanalizaéniho fadu pfes vozovku provést pouze kolmo, lomy stok v

reviznich sachtach.

10. Provadéni stavebnich praci v silniénim pozemku bude probihat mimo zimni obdobi

(01. 11. — 31. 03.).

11. Ziviény kryt vozovky musi byt profiznut, aby nedoslo k olamovani okraju.

Definitivni vysprava vozovky:

Skladba konstrukce vozovky po opravé ciziho zafizeni v télese silnice Ill. tfidy je
nasledujici:

zfizeni zemni plané vozovky s modulem pfetvarnosti min. Eg2 = 45 [MPa] (doloZit
statickou zatézovaci zkouskou)

$t&rkodrt SDa tl. 200 mm s modulem pietvarnosti Eger,, = 80 [MPa)] (doloZit statickou
zatéZovaci zkouskou)

cementova stabilizace SC Cgp tl. 130 mm

postfik infiltraéni Pl - mnozstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m?

asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 70 mm

postfik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m?

asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm.

Asfaltobetonové vrstvy vozovky budou provedeny napojenim na stavajici vozovku
pfekrytim lozné vrstvy o 0,50 m a obrusné vrstvy prekrytim o 1,00 m na kazdou
stranu od kraje ryhy (plati pro pfi¢né prekopy i podélné ryhy). Veskeré spary v Ziviéném
krytu budou profiznuty a oSetfeny vhodnou technologii - zalitim modifikovanou pruznou
asfaltovou zalivkou nebo natavovacim paskem. Pfipadné odvodriovaci prouzky budou
obnoveny.

V pf¥ipadé, ze Sifka starého krytu vozovky k silniéni obrubé (nebo okraji zivicného
krytu) zastane mensi nez 50 cm, bude stary Zivicny kryt odfrézovan az k silni¢ni
obrubé.

UloZeni_hlavniho fadu v komunikaci _poZzadujeme obnoveni obrusné vrstvy Kkrytu
vozovky, v celé ifi polovmv vozovky na dotéeném Useku.

Kryti pFipojek inzenyrskych siti v silniénim pozemku silnice musi vyhovovat CSN 73
6005.

Revizni §achty nebudou umistény v télese silnice.

Kanalizaéni potrubi a kanalizaéni Sachty s poklopy budou umistény do osy jizdniho
pruhu.

V_pripadé prekopu komunikace kolmo k silnici budou asfaltobetonové vrstvy
vozovky provedeny napojenim na stavajici vozovku prekrytim lozné vrstvy 0 0,50 m a
obrusné vrstvy pfekrytim o 1,00 m na kazdou stranu od kraje ryhy (plati pro pfiéné
prekopy a podéiné zasahy). Veskeré spary v Zivicném krytu budou profiznuty a
o$etfeny vhodnou technologii - zalitim modifikovanou pruznou asfaltovou zalivkou
nebo natavovacim paskem. Pripadné odvodrnovaci prouzky budou obnoveny.

Piekop bude proveden po polovinach tak, aby byl zachovan alespon jeden jizdni
pruh Sifrky min. 3 m.

Vv giigadé podéiného prekopu komunikace bude obrusna vrstva vozovky obnovena
v celé Sifi zasazeného jizdniho pruhu.

__,pnpade, Ze vzdalenost priénych pfekopl bude mensSi nez 20 m, bude obrusna
vrstva vozovky obnovena i mezi témito prekopy v celé poloviné né vozovky, na dotéené
poloviné vozovky.

12.Musi byt zachovano stavajici odvodnéni silnice. V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni

odvodhovaciho zafizeni komunikace ¢&i zhor$eni odvodnéni komunikace v misté stavby,
bude na naklady investora stavby provedeno takové opatfeni, které zajisti fadné a funkéni
odvodnéni silnice.

13. VWytéZeny a stavebni material bude ukladan mimo silnici.
14. Odfrézovani ziviéného krytu vozovky v mistech ryhy a pro pfesahy. odvoz vyfrézovaného
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materialu na cestmistrovstvi v Pardubicich — uloZzeni bez poplatku.
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15. Zemni plan komunikace bude v misté zasahu zhutnéna na modul pretvarnosti Ege, = 45
[MPa] a $térkodrt SDa s modulem pietvarnosti Eqe2 = 80 [MPa] (bude doloZeno statickou
zatéZovaci zkouskou za pfitomnosti spravce komunikace, ktery si uréi misto a pocet
provedeni zkousek).

16. Nebude dotleno svislé dopravni znaceni a ostatni silniéni pfislusenstvi. Zasahne-li
vysprava krytu vozovky do vodorovného dopravniho znaéeni, musi byt obnoveno,
na zakladé pokynl spravce pozemni komunikace (vedouci cestmistr Pardubice, pracovnik
oddéleni majetkové spravy) na naklady investora stavby.

17. Drzitel souhlasu ruci za bezpeénost Ucastnik( silniéniho provozu v misté zvlastniho uzivani
silnice a za pfipadné skody jim zvladtnim uzivanim silnice zplUsobené do doby
protokolarniho_pfedani opravené silnice zpét Spravé a ddrzbé silnic Pardubického kraje
(dale jen SUS Pk) a za pfipadné skody vzniklé vinou vad vzniklych po dobu zaruéni doby.

18. Drzitel souhlasu zajisti misto zvlastniho uzivani silnice po celou dobu do predani zpét
SUS Pk dle potteby dopravnim znadenim projednanym s Policii CR DI Pardubice a
silnicnim spravnim uradem.

19. TERMIN DEFINITIVNI OPRAVY VOZOVKY: do terminu uvedeného v rozhodnuti
pfislusného silnicniho spravniho Gfadu, o povoleni zvlastniho uzivani silnice pro
provadéni stavebnich praci. Pfed obnovenim provozu po misté zvlastniho uzivani silnice
bude provedena provizorni oprava vykopu dle TP &. 146 MD CR (bez rozsiteni a pasky,
asfaltovou obalovanou smési v tloustce 6 cm).

20. Dale bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
a vyhlasgkou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

21. Umisténa inZenyrska sit zlstane ve viastnictvi investora. :

22. Provést monitoring stavu vozovek v prostoru budouci stavby a na objizdnych trasach
za Uéelem opravy vozovek v pfipadé jejich poSkozeni pfi provadéni stavebnich praci
a stavenistni dopravy; monitoring bude pfedan spravci komunikace (vedouci cestmistr
v Pardubicich a pracovnik oddéleni majetkové spravy v Pardubicich).

23.0 dodrzeni uvedenych podminek bude provedena fotodokumentace za pouziti
méfidla (kryti, pfesah krytové vrstvy, atd.), ktera bude se zapisem o hutnéni piedlozena
pfi pfedani opravené vozovky pracovniku SUS Pk, oddéleni majetkové spravy Pardubice
(tel: 466 052 747). Po uhradé Castky dle smlouvy o podminkach zfizeni stavby bude
o provedené opravé vozovky sepsan pfedavaci protokol a zaéne béZet zaruéni doba —
36 mésicu.

24. Tento souhlas ke zviastnimu uzivani silnice — umisténi inzenyrskych siti, je vydan dle
pifedloZzené projektové dokumentace: ,Splaskova kanalizace Klenovka“, datum 11/2015,
zodpovédny projektant Ing. Bohuslav Kouba, IKKO Hradec Kralove, s.r.o., Bratfi Stefand
238, 500 03 Hradec Kralové.

25. Platnost tohoto souhlasu je 24 mésicl ode dne vydani.

S pozdravem

Spréva a ddrzba silnic
Pardulbického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardublice @
(C: 00085031

DIC: CZ00085031

Josef Holub
Vedouci majetkové spravy Pardubice

sarka.cvrkalova@suspk.cz
(125518 744 e
spkcz




