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RWE

The energy to lead

DI PROJEKT s.r.0.
Dvorakovo nabiezi 1622
53901 Hlinsko

nafe znalka

vyiizuje datum
5001038967 Pavel Gabriel 03.12.2014
Véc:
Rekonstrukce ul. Tylova, Preloué
Ki.-pé. Prelou¢
Stavebnik: Mésto Pieloud, Ceskoslovenske armady 1665, 53501 Pieloud

Uéel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE Gasiet, s.r.0., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS)

a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0, vydava toto stanavisko:

KPREDLOZINE PO SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA STL PLYNARENSKA ZARIZENS:

Y zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s temito plynarenskymi zafizenimi:

- plynovod STL OC DN 100
- plynovod STL PEd 63
- 5TL plynovodni pipojky

Na zékiadé piedlozené situace byl ptedan informaéni zakres v M 1:500

- Po odstranéni konstrukce komunikace v Grovni zemni pléne pozadujeme chranit plynovodni piipojky a plynovody
umisténé v komunikaci pred mechanickym poskozenim pFi pojizdéni betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o
tloustce min. 3 cm.

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporucujeme provést ze zamkové
diazby.

- Dopravni znacem musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zatizeni v minirmalni vzdalenosti 1 m.

- Pokud pii rekonstrukei komunikace bude zjisténo, ze nékteré plynovody nebo pripojky budou mit viiéi nové
niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nuiné provést prelozku téchto plynérenskych zafizeni tak, aby bylo dosazeno
pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zakonem ¢, 458/2000 Sh.v platném znéni jako
preloika plynarenského zafizeni na naklady investora,

- P¥i vysazovani stromit a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynérenského zafizeni vzdalenost
minimane 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Po odiZeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a pripojek. Proto
je vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména vélcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zejména je
tfeba vénovat pi provadéni praci zvy5enou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-
kus vyéniva nad viastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je treba ovéit polohu piipojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidia ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Souhlasime se stavebnim fzenim za predpoklady, Ze viechny osvatiovaci body budou umistény od stavajiciho
plynarenského zafizeni v zastavéném tzemi obce v minimaln{ vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu méfeno kolmo
na obrys plynovodu.

Stavebni objekty (napf. nové uliéni vpusti, .) mus byt umistény od stévajiciho plynarenského zafizeni v zastavéném
tzemi obce v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu méfeno kolmo na obrys plynovodu.
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdejsich predpisti. Tento
souhlas plati pro dzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené tzemni fizeni, ohldeni, stavebni fizeni, spolecné tizemni a stavebni fizeni, vetejnopravni smiouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zameéru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zdjmoveém Gzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastnikl & spraved, piipadné i diouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynéarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plynarenskeé zafizeni je dle ust. § 2925 zakona & 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, provozovano jako zafizeni zviait
nebezpedné a 7 tohoto diwadu je chranéno ochiannym pasmem die zakona £.458/2000 Sh. ve znén pozdéjéich
predpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery ¢ini:

a) u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodt a plynovodnich piipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemi
cbce 1 m na obé strany od padorysu,

b) u ostatnich plynovod( a plynovodnich pripojek 4 m na obé strany od pldorysu,

¢) u technologickych objektti 4 m od piidorysu

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynédrenského zatizeni:

1) Za stavebni cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji viechny innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebri &innosti, PopE. Upravy
terenu provadene v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany die § 68 zakona ¢.458/2000 Sh. ve znéni
pozdéjsich predpisti za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pii kazdé zména projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmené.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedene vytyceni trasy a
presné urceni uloZeni plynarenského zafizeni. Vytyéeni trasy provede pisluina provozni ablast (formulaf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). PHi 2adosti uvede sadatel nadi znacku (&isio
jednaci) uvedenou v Gvodu iohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svlij naklad. Bez vyty¢eni trasy a presného uréeni
uloZeni plynérenského zafizeni stavebnikem nesmi byt viastni stavebni ¢innosti zahéjeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plynédrenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, ptipadné dalsi
predpisy souvisejicl s uvedenou stavbou.

5) Pracavnici provadajici stavebni ¢innosti budou prokazateiné seznameni s polohou plynéarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, vé. presného uréeni ulozent
plynarenského zafizeni je investor povinen uéinit takové opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovliviéni jeho bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze rutné bez pouiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pieruéeni stavebni éinnosti Fadné zabezpedeno proti jeho
poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protiaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
tiplné obnazeni plynarenského zafizeni v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (vé. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.
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10) Pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizenf bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynarenskeho zafizeni. Kontrolu provede piislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds,
cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepoikozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

1) Plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadne podsypano a obsypéno tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystraina folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skoncéeni stavebni ¢innosti budou fadne osazeny vsechny poldopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzévért a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v, hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkeni po celou dobu trvani stavebni &innosti,

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, sklaclovani materialy, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

i

15) Bude zachovidna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) P#i poutziti nakiadnich vozidel, stavebnich stroj(i a mechanismil zabezpedit pfipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uiozenim panell v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.
V piipade dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakni-system/, ¢innost "Smiuvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni”,
piipadné na Zakaznické fince 840 11 33 55,

Za spravnost a uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy piné
zadpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalii stanoviska k jinym Castem stavby.

Y piipadé dalii korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nadi znacku - 5001038967 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55,

s onift 2%
slsnidipyd

Pavel Gabriel

technik PZ MS-Pardubice 4

oddél. reg. oper. spravy siti Pardubice
RWE Distribudni sluzby, sr.o.
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

Ptilohy: Orientacni zakres plynarenského zarizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha zadatele
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Prilohia: Detailni zakres plynarenského zavizend. Tato pifioha je nodil

soudasti st iska €. 5001038967 ze dne 03.12.2014.

Pravozovatel DS: RWE GasNet, s.ro.; Stavebnilc Mésto Pieloué , Ceskoslovenske armady 1665, 53501 Preluuc. Kab: Pieloud.
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Piflaha: Ovérend piloha Zadatele. Tate piiloha je nediliiou souddsti stanoviska ¢. 5001038967 ze dne 03.12.2014.

Provozovatel DS: RWE GasiNet, sr.o; Stavebnik: Mésto Prelouc , Ceskuslovenske anmady 1665 , 53501 Prelout. K..: Pielouc.
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Priloha: Ovéfend piiloha zadatels. Tato piiloha je nedilnou sougasti stanoviska & 5001038967 ze drie 03.12.2014.

Provozovatel DS: RWE Gasilet, s.1.0,; Stavebnik: Masto Pieloué , Ceskoslovenské armddy 1555 , 53501 Preloud. K.i.: Pfelout.
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MESTSKY URAD PRELOUC
ODBOR STAVEBNI{
Ceskoslovenské a rimady 1665, 535 33 Pielou¢

Spis.zn. STABA362014/ )y

e MUPC 19897/2014
Vyiizuje: Jiri Jura

lel.. 466 094 150

F-mail: jirtjura@mestoprelouc.cz
Datum: 8.12.2014

Zadatel:

DIEPROMERT soro. Dvoidkovo ndbieri 1622539 1 i linsko

"

AVAZNE STANOVISKO

£

=
N

KOORDINOVANE

Odbor stavebni Méstského aradu Preloug, prislusny podle § 4 odst. 7 zakona &. 183/2006 Sb., 0 dzemnim
planovani a stavebnim fidu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen "stavebni zakon"). vydava

koordinované zivazné stanovisko

faho dotceny organ podle zvlastnich piedpisu. podle ustanoveni § 136, § 149 odst. | a primerené podle § 140
zakona ¢. w()()/"'()(M Sb..spravni fad. ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Zidost o vydani koordinovancho ziavazného stanoviska podal dne 20.11.2014
DI PROJEKT s.r.0., IC 01873687, se sidlem Chel&ického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
(dale jen "zadatel™), pro projekiovou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby oznadené:

Rekonstrukee ul. Tylova, Preloud

(ddade jen projekt ), na pozemcich p.p.c. 166 a 178043 v k.. Prclouc.

Stavba obsahuje:

- stavebni dpravy mistnich komunikaci (dle urceni v projektu) v ulici Tylova v Prelouci. projekt obsahuje
stavebni objekty SO 101 Komunikace a SO 401 Velejné osvétleni.

zacatek uprav bude v misté napojeni ul. Zborovska, konee tprav v napojeni ul. Prazska, délka Gprav cca 55 m.
vozovka bude provedena v zakladni sifce 3,50 m

povichova prava vozovky a viczdi - betonova dlazba 16/16 piiradni sedd. vozovka ohraniena betonovou
abrubow 1025 zbvie spevnéné ploe hy betonova dlazba 16/16 barva antracit:

Poiadavky zavazného stanoviska na ochranu veiejnych zajmii:

Lo Odbor stavebnt juko dotCeny orgian — silnicni spravni aad, pristusny podle § 40 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢.
1371997 Sh.. o pozemnich komunikacich v plamném znéni. s navrzenou stavbou souhlasi s¢ zamérem bez
piripominek



C.j. MUPC 19897/2014 st 2

2. odbor stavebni, jako dotéeny organ - vodopravni Girad pristusny podle § 104 odst. 2 pism. ¢)a § 106 zak. ¢.
25472001 Sb.. o vodach a o zméné nékterych zakonii (vodni zakon). ve znéni pozdcisich predpisi, souhlasi
se zamérem (projekiem) bez pFipominek.

3. odbor stavebni. jako dotceny organ - Giad tzemniho planovani, podle § 6 odst. | pism. ¢) stavebniho

zikona, nema ndmitek. projekt neni v rozporu s platnym Gzemnim plinem mésta Prelouce, ktery byl
schvdlen dne 14.12.2006.

4. odbor stavebni, obecny stavebni Gfad — soublasi se zameérem (projektem) bez plipominck
5. Odbor Zivotniho prostiedi —

- zhlediska ochrany pozemkd ur¢enych k plnéni funkei lesa bez pripominel,

- zhlediska ochrany zemédélského pudniho fondu bez pripominek,

-z hiediska ochrany piirody a krajiny stanovi podminky -

- veskerc materialy pouzité na stavbu musi spliovat predepsané podminky a charakteristiky
neonrozujici Zivotni prosticdi,

- okolni pozemky a veskeré slozky zivomiho prosiedi nesmi byt negativié ovliviaeny

1

2 hediska ochrany ovzdusi

- maximalné omezit prasnost pii stavebnich pracich.

Upozornéni a odavodnéni:

. Mestsky urad Prelouc, neprovadi vykon statni pamatkove pece podle § 29 zdkona ¢. 20/1987 Sh..
o statni pamatkove peci jako obeeni Giad obee s rozsitenou pisobnosti. O zavazné stanovisko k projekin
pozadejte Magistrat mésta Pardubic (odbor spravnich agend - tisek pamatkove pece. Pernstynské nam. 1. 530 21
“ardubice), se kterym mésto Pielou¢ uzaviclo veiejnopravni smlouvu v souladn s § 66a odst. | zakona ¢
128/2000 Sb.. o obeich, ve znéni pozdéjsich predpisii. o pievzeti vvkonu této preiesend pusobnosti.

2. Dotceny organ upozoriuje z hlediska s nakladani s odpady. ze s odpady. které budou vznikat v pritbéhu
provadéni stavby. je nutno nakladat zpusobem. kiery neohrozuje lidské Zivoty a zivotni prostiedi a kterv je
v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméne néklerych dalsich zakonu.
v akivainim znéni (dale jen zikon o odpadech). a s nim souviscjicich provadécich predpistt. Vznikié odpady
budou shromazd'ovany utfidené podle druhti a zabezpeceny pied znehodnocenim nebo Jnyme nezadoucim
anikem v souladu § 16 odst. 1 pisni. ¢) a ) zakona o odpadech. Odpady je mozné piedat do viastnicivi pouze
osobe opravnéné Kk jejich pievzeti die § 12 odst. 4 7akona o odpadech. a to bud’ primo. ncho prostiednictvim
Klomu sfizené pravnické osoby. Kopie dokladi o predani odpadu opravnéné osobé budou predlozeny ke
kolaudacnimu fizeni.

3.

Zadost o vydani koordinovaného zavazného stanoviska byla dot¢enému spravnimu organu dorucena dne 20.
1. 2014, Ziavazné stanovisko je Gkon ucinény spravnim organem na zékladé zdkona. ktery neni samostatnym
rozhodnutim ve spravaim Fizeni a jehoz obsah je zavazny pro virokovou &ist rozhodnuti spraviniho organu.
Spravai orpany piistusne k vydani zivamcho stanoviska jsou dotcenymi organy.

4. Pristusnym specialnim stavebnim diadem pro vydani stavebniho povoleni je Odbor stavebni Méstského indu

Pretoud.

5. Projekt se zadosti o vydani koordinovaného zavazného stanoviska zistava ulozen u tohoto spravnihio organu.
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6. Toto koordinované zavazné stanovisko nenahrazuje  povoleni  ani souhlas,

neni  rozhodnutim
ve spraviim fizent, a proto nelze proti nému podat odvolani.

Lubomir Novotny
vedouct odbory

Obdrzi:
acasmict (dorucenky)
DI PROJEKT s.r.0., Dvoiakovo nabiezi 1622, 539 01 Hlinsko



DI PROJEKT s.ro.
Miroslav Bata, DiS.

Dvorakovo nabiezi 1622
539 01 Hlinsko

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI 1 DNE

/19.11.2014 1070599035 Oprsal / 462 112 152 Pardubice / 08.12.2014

Souhlas s umisténim stavby a éinnosti v ochranném pasmu elektrického
vedeni - zafizeni distribuéni soustavy provozovatele CEZ Distribuce, a.s.

Pro stavbu: REKONSTRUKCE UL. TYLOVA, PRELOUC
vcetné nového podzemniho kabelového vedeni verejného osvétleni ve mésté Preloud
na pozemcich parc.¢. 1780/3 a parc.&. st. 166 v k.i. Preloud
investorem stavby je Mésto Prelou¢

Vazeny zadateli,

dovolte, abychom reagovali na Vas pozadavek ze dne 19.11.2014, ktery se tyka Zadosti o vydani
Souhlasu s ¢innosti a umisténim vyée uvedensd stavby v ochranném pasmu elektrického vedeni —
zafizeni distribu¢ni soustavy provozovatele spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.

Energeticke zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky
zakon) v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a
CSN EN 50423-1.

S navrzenou rekonstrukci ulice Tylova v obci Preloud veetné nového vedeni vefejného osvéileni a
§ provadenim Cinnosti v ochranném pasmu podzemniho kabelového vedeni nn 1kV a v blizkosti
nadzemniho vedeni nn 1kV souhlasime, pokud budou dodrzeny ,Podminky pro provadéni dinnosti
v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni®, které jsou pfilohou tohoto souhlasu,
dale poZadujeme:

- respekioval stavajici zafizent distribucni soustavy v piném rozsahu véetné ochranného pasma
- pfi soubéhu nebo kfiZzeni stavajiciho podzemniho kabelového vedeni nn 1kV s Vami nové
projektovanymi podzemnimi vedenimi a zafizenimi budou dodrzeny minimalni vzdalenosti dle

IIJ
CSN 73 6005 Prostorove usporadani siti technického vybaveni

- zemni a vykopové prace v ochranném pasmu stavajiciho podzemniho kabelového vedeni nn 1kV
budou provadény ruéné

- pii provadeni zemnich praci a terénnich Uprav nesmi dojit ke snizeni nebo podstatnému zvyseni
terénu nad stavajicim podzemnim kabelovym vedenim nn 1kV (je treba dodrzet nejmensi dovolené
kryti podzemnich vedeni dle CSN 73 6005)

- nad trasou stavajiciho podzemniho kabelového vedeni nn 1kV nesmi byt skladovan material ani
prebytecna vykopova zemina

(o8

£ Distribuce, a. s. De&cin iV-Podimokiy, Tepiicka 874/8, 405 02 Dédin
Zakaznicka linka: 840 840 840 | Linka pro hlageni poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
IC: 24729035, DIC; CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B,
viozka 2145 s pfedmétem podnikani - distribuce elekifiny na zakladé licence &. 121015583
zasilaci adresa: CEZ Zakaznické sluzby, s.r.o0., Guldenerova 2577119, 303 28 Plzen
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- pfed zahozem pfipadné odkrytého stavajiciho podzemniho kabelového vedeni nn 1kV bude
provedena konfrola uloZeni kabell, které jsou v majetku spoletnosti CEZ Distribuce, a. s.
pracovnikem spolecnosti CEZ Distribugni sluzby, s.r.0. a o této kontrole bude proveden samostatny
zapis, nebo zapis do stavebniho deniku

- nadzemni vedeni nn 1kV neni chranéno ochrannym pasmenm, ale pli ¢innostech provadénych v jeho
blizkosti je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed 2.

- pfi provadeni zemnich praci a terénnich Uprav nesmi dojit ke zvySeni terénu pod stavajicim
nadzemnim vedenim nn 1kV (nesmi dojit ke snizeni vzdalenosti vodi&d stavajictho nadzemniho
vedeni nn 1kV od zemé, resp. musi byt dodrzeny nejkrat$i povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni
od zemé a pozemnich komunikaci dle normy PNE 33 3302 v platném znéni)

- pod stavajicim nadzemnim vedenim nn 1kV nesmi byt skladovan material ani prebytetna vykopova
zemina

- vykopové prace v blizkosti stavajicich podpérnych bodl nadzemniho vedeni nn 1kV je tfeba
provadét opatrne a v dostatecné vzdalenosti, aby nebyla narusena stabilita téchto podpérnych bodl
- po celou dobu provadéni vegkerych praci spojenych s rekonstrukci ulice Tylova v obci Preloud

vCetné nového vedeni vefejného osvétleni je treba zachovat moznost pfistupu a pfijezdu k zafizeni
distribuéni soustavy

Pii spineni vyse uvedenych podminek souhlasime s vydanim Gzemniho rozhodnuti a stavebniho

povoleni, piipadné rozhodnuti o umisténi stavby ve zjednoduseném Uzemnim Fizeni nebo Gzemniho
souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne dorugeni zadateli. Nepozbyva vsak piatnosti, bude-li
realizace povolené ¢innosti v ochranném pasmu zahajena do 12 mésicli ode dne doruéeni adateli.
Souhlas s umisténim stavby do ochranného pasma plati po dobu Zivotnosti stavby.

Tento ,Souhlas s umisténim stavby a ¢innosti v ochranném pasmu elektrického vedeni* zahrnuje i
vyjadreni k projektové dokumentaci.

Tento souhlas s umisténim stavby a é&innosti v OP nenahrazuje ,Sdéleni k existenci zafizeni
distribuéni soustavy" v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s..

S pozdravem

Mot

!

Ing. Bohuslav JeZek

vedouci oddéleni Sprava energetického majetku — region
CEZ Distribuce, a.s.

Prilohy:  Podminky pro provadéni innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
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XANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vadeni elekirizadni souslavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, Mmarici
a zahespecovac techniky je stanovena v §46, odst, (5), Zak. ¢, 458/2000 Sh. a cini | metr po obou
stranach kraniho kabelu kabolové trasy, nad 1O RV cini & metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzernnino vedani je podie §46 odst (8) a (10) zakazano:

a)  zizovat bez souhlasu viastnika tohto zafizeni stavby & umistovat konstrukee a jina podobna zafizeni,

i driovat hoftave a wbusne latky,

by provadal bez souhiasu viastnika zemnt prace,

c)  provadet dinnosti, Klere by maehly ohirozit spolehlivost a bezpsunost provozu techto zarizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi i majetek osob,

Ay provace cinnosti, kiei¢ by znemoziavaly nebo podstaing znesnadnovaly phistup k mto zafizenim,

e} wyaazovat trvale porasty a prejizadél vedeni zlymi mechanizimy,

Pt stavha nebo stavelbni cinost zasahuje do ochienného pasma podzemiibo vedeni, je treba
pozicat o pisemny souhlaz viastnika nebo provozovatele iohoto zarizeni na zaklade §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢, 45872000 Sh.

V ochirannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodv2oval nasledujici podrminky:

Yodavaled praci mosi pred zahdjenin: praci zajistit wiveeni padzemniho zafizenl a prokazateing

seznamil pracovniky, jich? se Lo tyla, s jench polahou a upozorit na odohylicy od wwkresove

dokumentace,

2. Wkopovd prace do vzdalenosti 1 metr ocl osy (krainiho) kabelu musi byl provadeny rucne.
V plipads proveden sond (rucné) muze byt tato vzdalennst snizena na 0,5 metry,

3. Zemnd prace musi byt provadény v soutadu 8 CSM 72 6128 Navrh a provadéni zemnine télesa
pozemnich komunikaci a pit zamnich prasicth musi byt dodrZenc Nafizeni viady ¢. 531/2006 Sb.,
o blizéiah minimainich pozadaveich na Lbazpatnost a ochranu zdravi il praci na stavenistich,

A4, Mista kiizeni a soubahy ostatnich zaiizeni se zarizenimi energetiky musi byt vyprojekiovany

a pravedeny zejiména die CSN 73 & _)u L,Sl\ EN a0 3\41—|.2, CSN EN 50341-3-19,

CON EN 504231, CBN 30 2000

5. Dodavatel praci riusi oznamit prisiuinesmmu |,uuvozovnlczli cistribucni souslavy zahdjeni pras
e Aing 3 pracovni dny predem,
6. Pl potiene prejizddéni trasy podzemmch vadens vazidly nebo moechanizmy je treba pu dohodé
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8. Pied zahozem kabelove rasy musi byt provozovatel habetu vyavan ke kantrole uloZent. Pokud loto

[RIEEI lecgle i ovi R WAGS 1 W OvEdy, St et St o n7ovade) diatiiaulnd SGULLavyY pl”::,x'\lu

nechat inkriminovans misto znova odkryt,

Pii zahozu musi byl zemina pod kabely radné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kiyti proti

inechanickému poghozeni.

s picdchozno souhlasu je zakazane snizoval nebo zvyBovat vistvu zeminy nad kabelem,

zde potkozeni za i provozovalale distibucii soustavy musi byt okamzite nahlaseno
na Linku pro Hlasent poruch Skupiny CEZ, spolednost CEZ Distnhuce, a, 2., 240 850 860,

Flerd je Vam k dispozct 24 hodin denné, ¢ dniv tydinu.

19, Ukonceni stavby muosi byl neprodiend ohlazens phslusnemu provoznimu ttvard.

13, Po dokondeni siavby provozovaiel distribuéni soustavy nesouhiasi s vyhlasenim ochianného
pasima novych rozvodd, kisré jaou budovany, protoZe se iiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovaiele distribudni soustavy. Piipadné opravy nebo relonstrulice na svérg zafi-
zeni nebude provozovatel distribucni soustavy provadét na wiimiku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s dinnosti v tomio pasmu.

9,

Piipadnég nedodrzeni uvedenych podiminek bude resenc r~iﬁ¢|né~:n§/m siavebnim dradem nebo nahlaseno
Stalni energeticke inspelur v souladu s 94, Zakona ¢, 45872000 Sk, jako porudeni zakazu provadet
Ginnost v ochrannyeh pasmech die §46 téhoz zikona,

SRDBIIACRE | Trv iy e i  www.cezdistribuce.cz




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranne pdsmo nadzemnino vedeni podie 46, odst, (3, Zak, £, 468/2000 Sb. je souvisly prostor
vynieseny svislyii rovingimi vedanymi po obou strandch vedeni ve vodorovnd vzdalenosti méfena
kolma na vedeni, kieré cini od krajniha vadice vedeni na abé jehao strany:

a)  unapéti nad TV ado 35kV voeina
- pro vodice bez izolace 7 metrt (resp. 10 matrd u zafizen postaveného do 31,12, 1994),
- pro vodics s izolaci zaklachi 2 metry,
- pro zavéand kabelovi vedent 1 melr;

By unapel nad 35kV do TOKV vietné - 12 metrd (resp. 18 metri u zarizen! postaveného
clo 31.12.1994),

Poznamka:
Naclzemni vedeni nizkého napeti (do | kV) neni chréneno ochrannym pasmen, Pi Cinnostech prova-
denveh vicho blizkosti (brace v blizkostiy e nuiné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

VY ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. {8) a (9) zakdzano:

[, ziizoval bez souhlasu viastnika téchio zafizeni stavby & umistfovat konstrukee a jind podobné
zarizeni, |akoz | uskladiovat horlave a vybuine latky,
2. provadal bez souhlasu viastnika zemni prace,

G0 provadét Cinnostl, kieré by maohily ohrozit spolehlivost a besy
ohrozil zvol, zdravi ¢ majetek osob,
A0 provadet sinnosti, Kleré by znamaoznovaly nebo pods

ust provozu lechlo zalizeni nelbo

statne znesnadnovaly phstup K temlo zafizenim,
vysazovat chimelice a nechavat rast porosty nad vysku 3 metry,

Polaad atavia nebo stavalbni dinnost zasahu

“hranneho pasma nacdzamnihe vedeni, je treba
pozadat o pisermnny scuhlas viastinika nebo provozovaisle whoelo zafizeni na zalkladé §46, odst. (8)
a 11y Zakona & 45872000 Sh.

V¥ ochivannych pasmech nadzemnich veden je ifeba dale dodrzovatl nasledujici podminiy:

I Priopohybu nebo pracich v blizkosti elekirického vedeni vy: olkaho napéti se nesimi osoby, pred-
bty prostrediy nemajic! povahiu jefabu plblizit k Zivyi dastern - vodicdm blize nez 2 metry
{dle CSN N 50110-1).

2. Jeraby ajim podaobna zanzeni mush byt umistény lak, aby v klerékoli poloze byly viachny jejich
Gasti mimo ochranng pasmo vedani a musi byt zamezeno wimrsteni lana,

3. e zakdzano stavét budovy nebo jing oljekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokeho napét,

4. Je zakazano, provadét vesdkerd pozemni prace, pii klerych by byla narudena stabilita podpermych

Do = stow lp(l i siuwsdo .

L Je zakdzano apeviovat antény, reklamy. ukazatele apod. pod, pres nebo piimao na stoZary

elekdrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelng seznamit své pracovniky, jichz s lo tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozne cdodizet body ¢, 1 az 4, je mozné pozadal prisludny provozni utvar provozovale-

fe chistiibosn soustavy o dalsires

v./ul\u% |

s (zayi3LonT odbomdaho dohledu pracoewnika s elektrotechnickou
kvalitikac dic Vyhlagky & 50,78 Sh., vyonuli i zafiSténd zatizond, zaizolavani zivyeh C"’JE L pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného wiacfeni ke konkrétni stavba,

A,V piipadé pozadavku na vypnuli zaiizeni po nezbytnou dabu provadani pract je ndatng pozadatl
minimaing 25 dni pred pozadovanyim ierminem. V pripadé veden nizkéno napeti je mozne téz
pozadat o zaizolovani casti vedenl.

Fripadue nedodizeni uvedenych podiminek bude fedano
Slatni energehcke inapekel v souladu s §93, Zakona ¢, 45
tehor

cinnost v ochrannych pasmech dle G486 te

o prislusnym stavebni dfadem nebo nahlagenc
o

£/2000 Sh, jako norugeni zakazu provadet
Zakaonza,

SKUPINA CEZ : : ; www.cezdistribuce,cz




POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje
Uzemni odbor Pardubice

Dopravni inspektorat

RoZkova 2757, 530 02 Pardubice

C.j KRPE-96851-1/CJ-2014-170606 Pardubice 24, listopadu 2014

Potet stran: 1

1 PF%QJEKT 5.1.0.
CHELCICKEHO 686
533 51 PARDUBICE

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavebni povolzni

Policie Ceské repubiiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemini odbor
Pardubice, dopravni inspektorat, jako dolCeny organ statni spravy ve vécech bezpeénosti a
plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve smysiu ust. § 16 odst. 1 zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, se na podkladé Vasi adosti
seznamil s pledioZencu projekiovou dokumentaci. Jedna se o projektovou dokumentaci
stavby Rekonstrukce ul. Tylova, Preloud. Predméiem stavby je rekonstrukce stavajici
misini komunikace ulice Tyiova v Useku Prazska - Zborovska. Komunikace ie pledpoldadana
jako jednopruhova slepd s Sitkou jizdniho pruhu 2,5 m.

Dopravni inspekiorat nema namitek proti predioZené projekiové dokumentaci stavby
~Rekonstrulce ul. Tylova, Preloud” ke stavebnimu povoleni pouze pii dodrzeni nasledujicich
podminek:

1) S ohledem na provoz chodeu poZadujeme provedeni uliéniho profilu jako sdilemeho
prostoru v jedng Grovni, i

2) Pfipojeni komunikace do ulice Zhorovska poZadujeme provést dle platné CSN 73 6102
(zejména dodrzeni rozhledovych poméri pfipojeni (z predioZenych podklad(i neni toto
ziejmé, jako i pFipadné rozligeni nfednosti v {izd& vozidel na pfedmétng kiiZovatce).

Toie stanovisko smi byt pouZita pro Udely spraviiho Fizeni pouze v obdobi 12 mésict od
data vydani.

Zadame Vas, prt pisemnem siyku uvadéjte nade cisio jednaci

Wytizuje: npor. ing. Pavel Barva
por. Ing. Jifi Moucka vedouci dopravnine inspektoratu
komisal dopravniho inspektoratu podepsano elekironicky

tel.: 974566257

Yrgleathy tqned by dng Pt

=tna ool Baray, -0,




Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Provoz Prelond, Trstenicka 1490, PSC 535 01

DI PROJEKT s.r.0. — Bata DiS.
Chelcického 686. Rosice
33351 Pardubice

- Pielouc — rekonstrukee ul.
Tyvlova

nase znacha VATiZUje Prefoue Datum
HM/T4/V-K/218-80 Be. Havrda Matej Dis. Trstenicka 1490 24.11.2014

vee: Zadost o vyjadieni pro akei ,.Pieloué — rekonstrukee ul. Tylova* v zdjmovém
fizemi - viz. priloZend situace a ovéieni siti ve spravé VAK Pardubice a.s.
stiredisko Pieloud a zaslani podminek pro kiiZeni s vefejnym vodovodem,
kanalizaci a jednotlivymi pripojkami
- vyjadieni I1

Vodovody a kanalizace as. sti. Preloud Vam sdéluje k prifozend projektové dokumentaci
nasiedujict:

1. kanalizacni rad nevede po celé délee ulice Tylova dle prilozend situace C.1.2. ale vede smérem od
viat restaurace Na Stard poste™ z ulice Tylova do ulice Prazska. Od vrat smerem do ulice
Zborovska kanalizace nevede,

2. Viami navrzenou podélnou dreniz DN 150 neschyvalujeme. v doném misté se nachazi kanalizaéni
rad PVC 225 novy. a dale kamenny fad. ktery bude pred rekonstrukei vymenen. Tato drendz by
mohla vést od viat restavrace smérem do ul. Zhorovsks.

- Vami navrzeny odvodnovaci zlab SxK10 neschvalujeme od vrat restaurace do ulice Prazska
7 duvodu nizke hloubky stivajici kanalizace a umisténi. Tento odvodiiovaci zlab bude mozné vést
od vrat restaurace do ulice Zborovskie s osazenim Viami navezend dvorni vpusti se sbérnym koSem
a kalovym dnem. Navrzeny odvodiovaci zlab bude vést mimo ochranné pasmo vodovodniho fadu.

GJ

~ naddle v platnosti vyjadieni zn. HM/14/V-K/190-78 ze dne 10.10. 2014
- jinyeh namitek neni

locourck Jarosiav

ved. stiediska Prelouc
[
!
/
\
o TELEFON LFAX CHE-MAIL BANKOVNI SPOJENI 1ICO e
(24345420 466959113 mate). havrda GE CB Pardubice a.s. 501 08 631 CZ-60108 631

@vakpce.cz 39206 - 524 / 0600 OR KS HK oddil B, viozka 999



TECHNICKE SLUZBY MESTA PRELOUCE

Choceniska 1771, 335 0] Pieloue, 1ICO 69170754, tel. 46667252

e iy

Dvordkovo ndbf.. 1622
339 01 Hiinsko

Vas dopis zn7e dpe Vytizuje V Prelouci
M. Bata, DiS. 7 18. 11. 2014 Silhavy - 6033544601 25.11.2014
Vée: Vyjadieni k PD ve stupni pro stavebni povoleni:

Akce: Rekonstrukee ul. Tylova, Pireloud

Predlozenou dokumentaci akee (viz vySe) jsme prostudovali 7 pohledu sprivee

komunikaci a vefeiného osvétloni (ddle jen VO™ a sdelujeme Vim ndsledujici:

I stavebnimu feSeni nemame zasadni pripominky:,

. Na osveteni rekonstruované ulice Tylova v Prelouci pozadujeme pouzit vybojkova svitidla Helio. tvp
Region (uzit¢ v prilehlyeh komunikacich Prazska, Komenského )

2. Jako napojovaci bod pro VO je v PD uréeno svitidlo v ulici Zborovski. Ale podle nasich informaci bylo
pri rekonstruked ul. Prazské provedeno zasmyckovani kabela pro budouci VO ulic Tylova a Tomasova
prechodem pres komunikaci a ulozeni kabelu Vel konstrukei. Bylo by vhodne proverit provadéci
dokumentaci této stavby, resp. ziznam o skutecném provedeni (p. Manzel -~ MaU Prelong). Pokud
SMYCRy existuji. pak by samozicime bylo vhodnaigi pouzit tuto alternativy,

Pri realizaci akee (napojeni systému) dojde ke styku se stavajicim kabelovym rozvodem VO.
Zodpovednd osoby, kieré se budou podilet na realizaci akee, jsou povinny ucinit nasledujici opatieni:

pied zahajenim koliznich zemnich praci nds pozadat o presné vytydeni sy podzemniho vedeni VO 4
oznamit termin zahajeni stavebnich praci

v miste predpokladancho kontaktu ovérit presnou polohu kabelového vedeni rucne Kopanymi sondami
pred zihozem prip. obnazencho a ochraneného zatizeni prizvat ke kontrole a protokoldrnimu predani
zastupee TS (p. Danielka - tel.: 702277424)

zasyp obnuzencho kabeloveho vedeni provést piskem vestvou 1l 20 ¢m a ulozit plastovou vystraznou (olii
konedné povrchové dpravy dotcend lokality predat zdstupei TS wve sivshu podminek stanovenych ve
Stavebnim povoleni, resp. v rozhodnuti o zvlasmim uzivini pozeniku ve viastnicivi mesta Prelouce.

Platost whoto vyjadreni je 12 mésich ode die vydani a to jen pro dokumentaci potvrzenou spraveem zatizeni a
pro tzemi v ni vyznacené. Vvjadieni zaradie do viech pard projeliu.

S pozdravem 7
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Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje
Krajské Feditelstvi, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

C.j.: HSPA-7-1756/2014-Mi Pardubice

Pocet listi: 1
Piiloha(y): 1+1sv
DI PROJEKT s.r.0.
Dvorékovo nabiezi 1622
539 01 Hlinsko

7
4.

Zavazné stanovisko dotéeného organu na useku poZarni ochrany

Vyiizuje za HZS: por. Ing. Veronika Mikolaskova, tel. 950570253, fax 950570103,

e-mail veronikamikolaskovaw pak.izser.cz
Nazev stavby: Rekonstrukce ul. Tylova. Pelou¢
Misto stavby: Mésto Pielou¢

Stavebnik - investor: Mésto Pieloué. Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelou¢
PredloZeny druh dokumentace: stavebni Fizeni

Jméno a piijmeni zpracovaiele pozarne bezpecnosiniho feSeni ze dne: Luka§ Trasak, DiS.,
CKAIT ¢islo autorizace 0701439, ze dne 11/2014

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje jako doteny organ dle ustanoveni § 26
odst. 2 pism. b) a ustanoveni § 31 odst. | pism. b) zdkona &. 133/1985 Sb.. o pozarni ochrang,
‘¢ znéni pozdejsich predpisti (dale jen ..zikon o PO™), posoudil vySe uvedenou dokumentaci
predloZenou dne 20.11.2014 a k této dokumentaci vydava v souladu s ustanovenim § 31 odst.
4 zakona o PO a déle die ustanoveni § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb.. spravniho radu,
ve znéni pozdéjsich predpist

v

souhlasné zavazné stanovisko.

Pouceni

V souladu s ustanovenim § 46 odst. 3 vyhlasky &. 246/2001 Sb.. o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vikonu statniho pozarniho dozoru (vvhlaska o pozami prevenci), si Hasitsky zachranny
sbor Pardubickehio kraje jeden vytisk pozimé bezpecnostniho feseni ponechava ve své dokumentaci.

K piipadnym zménam proti posouzené projcktové dokumentaci je tieba vyzadat si nové zavazné
stanovisko z hlediska pozarni ochrany.

Proti obsahu zdvazného stanoviska nelze podat samostatné odvolani.

ol -

por. Ing. Veronika Mikolagkovsi
komisai
oddéleni stavebni prevence, KC a ZPP
HZS Pardubického kraje
Krajské reditelstvi
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1. IDENTIFIKACNT UDAJE:

Nazev: ,,REKONSTRUKCE UL. TYLOVA, PRELOUGH
Diruh stavby: rekonsiruice

Misto stavby: Mésio Pisloud

Katasirdlnd dzemi Meloud

Kraj Pardubicky

Stupen dokumentace: DSP+PDPS
i) Objednaiel staviy,

este Prelout

Ceskoslovenské armady 1665

535 33 Plelouc

1C: 00274101

¢} Projektant SO 101 Chodniley, parkovigtg, SO 102 Zpomalovaci prahy:
DI PROJEKT s..0., Cheltického 686, 533 51 Pardubice — Rosice

kanceldl: Vildzsiava Novaka 597, 539 75 Skuied

ICO: 01873687

DIC: CZ01872687

Tel: +420773749120

k)
2

E-mail dipiojeki@seznani.ox
Hiavni projektant: Lukas Tiasak, DiS.
CKAIT éislo autorizace: 0701439

Zodpovédny projekiani: Miroslav Bata, DIS.
2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:
ay Struény popis navihu stavby, jeji funkce, vyznam a wmistén

Projeit je zpracovan na zakladé objednavky investora, kierym je mésto Prelouc. Projektova dokumentace ve Siupni
dokumentace stavebni povoleni @ pro provadéni stavby fesi rekonstrukci ul. Tylova ve mésieé Pielout. Cilem projekiu je

navih co nejbezpecnedino a nejkomioringjgiho Feseni pohybu chodcu v ulicl. V soudasné dobé se chodnik nachazi

pouze na zacathu Upravy
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vba je umisiéna na pozemcich:

Parcelni disle  Viastnické prave Wyiméra Druh pozembiu
166 Mésto Preloud 1774 00m? zasi. pl. a nadvofi
173003 Mésio Prelouc 2406 00’ wstatni plocha

b) Predpokiddany pribéh siavby
Zahajeni vystavby se predpoklada v prvnim pololeti roku 2016, ukonceni pak ¢
podminky v pribéh vystavhy,

3

ce za 4 mesice s ohledem na klimaticke

¢} Vazby na Gzemmni piany, reguiacni pian
Stavba je v souladu s dzemnim planem, nachazi se na pozemcich ostaini plochy, kieré jsou vyuzivany jako ostatni
placha

d) Struénd charakteristika gzemi a jeho dosavadni vyuziti
Stavajici povrch ulice je asfaliovy za hranou Zivotnosii. Jedna se O pPropojku pro pési ulic Prazska a zborovska. Pro
motorovou dopravu ie to ulice slepa,

e} Viiv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Technické feseni siavby nebude mit viiv na krajinu, zdravi a Zivotni prosifedi. Charakter stavby se nezméni.

e

i) Celkovy dopad stavioy na dotéensé vzemi 2 navihiovand opatieni

Dosavadni vyuziti tizemi zustane zachovano.

-

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZIKUMU:

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o winisiéni staviny

Stavba je v souladu s Uzemnim planem obce.

) Reguiadni plany, ux

Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta Preloud.

aiini plan, pripadné tzemns planovaci informace

¢) Mapové podiiady, zaméreni tzemi a daldi geodetické podklady

Folohopisné a vyskopisné zaméieni Uzemi bvlo poskyinuto investorem v souiadnicovém sysiemu JTSK a vwikovém
systému Balt po vyrovnani.

Bylo provedeno doméieni stavby.

Mistni Setfeni projekianta a zastupce investora pri zadavani zakazky.

d) Dopravii prozkum (studie, dopravini tdaje)
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e

neni nuine vzhiedsm k charakieru stavbyv ziizoval,

&) Geotechnicky & hydrogeologicky prozkum, zakladni korozni prizium

(nZenyrsko — geologicky pruzkum neby! proveden — charakier stavby to nevyzadoval. Ostatni pruzkumy neni nutné
polizovai,

i) Diagnosticky prozkum konstrukei

Neni nutné pofizovatl. Bude provedena kompietini vyména konstrukce.

@) Hydrometeorologické a hvdrologicke ddaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech

Neni nuiné pofizovat. Kvalita vady v recipientech nebude stavbou ovlivnéna.

g) Klimatologicke udaje (pleviadajici smér vétru, vyskyt mih a pfizemnich mrazi, extrémni teploty vzduchu

9

index mrazu, smogove obiast)

Pro stavibu tohoto charakieru neni nutné pofizovat.

i} Stavebnd historicky prizkum u stavby, kierd je kulturni pamatkou, ie v pamathkovd rezervaci nebo e v

3

amatkoveé zong

€

Stavba neni umisténa v pamatkové zoné &i rezervaci, stavebnd historicky pruzkum nebyl provadén,

4, CLENEN] STAVBY
Mavrhovanou stavbu tvofi tyto stavebni abjekty:
50 101 Komunikace

S50 401 Vefejné osvétleni

SO 107 Romunilace
5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) Vécneé a éasove vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

V dobe realizace PD nebyly znami Zadné casove vazby na jiné stavby

b) UvaZovany prabéh vystavby a zajigiéni jeji plynulosti a keordinovanosti
Uvazovany pribéh vysiavby:

- vytyceni mzenyiskych siti

- vytyGeni siavby



- bourani obrub a stavajicich nevyhovujicich ploch

i

osazeni uliénich vpusti a realizace odvodnéni

vystavba zékladl a vedeni pro v.o.

i

asazeni novych obrubniki
provedeni konstrukenich vistev a krviu
- osazeni dopravniho znadeni

- osazeni slouplt v.o.
Plynulost a koordinovanost ria stavbe bude v Kompeianc novéranahn siavbvvedouciho,

¢} Zajidténi plistupu na stavbu

Jedna se o verejné pristupnou mistni komunikaci, pristup na stavbu je mozny z ul. Prazska a Zborovska.
d} Dopravni omezeni, obiizdky a vyiliky dopravy
V prabéhu vysiavby dojde k celkovému uzavieni ulice. Stavba bude probihat za (piné uzavirky.

6. PREHLED BUDBUUCICH VEASTNIKU A SRy

a) Seznam znamych viastniki a spraved
S0 101 Komunikace
viasinik: Mesio Pireloud

spravee: Mesto Mieloud

S0 401 Velejné osvitieni

viasinik: Mésio Preioud

spravee: Technické siuZby mésta Pieloud

b.) zpdsob uZivani jednotlivyeh objektd stavlby

Stavba bude vyuzivana prevainé pro pési a automobilovou dopravou.
7. PREDAVANI STAVEY DO UZIVANI

a) moZnosti (navrh) postupného piediavani dasti stavby do uivani

Stavba bude piedéna jako celek. Piedavani stavby po castech neni oduvodnéns.

b zdbvodnéni potieh uzivani stavby pied dokondenim celé stavby
Stavba bude piedana jako celek.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY:

8.1 Souhrnny technicly popis :



50 101 Komunikace:

Stavba fedi rekonstrukei ul. Tylova ve mésté Prelouc.

Zacatek Gpravy bude v lici domd v misié napojeni na ul. Zborovska a konec upravy v napoeni na chodnilk v ul. Prazska.

Vozovka bude provedena z betonové dlazby 16/16 tl. 80mim barvy pirodni eda. Vozovka bude zhotovena v zakladni

Sirce 3,50m, na konci useku bude provedens na celou S mezi domy (ploty). Vozo

vka bude ohranicena betonovymi
cbrubami 10/25 uloZenymi do betonového lofe z C20/25 XF3n il 100Mm s boéni opérou. Obruba bude snifena na
0,02m, v misté vjezdd bude obruba zapusiéna do trovné povrchu. Viezdy budou zhotoveny z betonové dlazby 16/16 ti.

Omm barvy piirodni $eda. Zhylé z zpevnéne plochy budou provedeny z betonové dlazby 16/16 tl. 80mm barvy antracit.

Voramer rekonsiruiee uil. Bude provedeno posunuli slavajiciho oploceni z divodu zlepseni vyjezdu vozidel z garaze (viz.

situace) na konci Gpravy bude umisté novy zahrazovaci sloupek pro zamezeni prijezdu automobill.

8.2 Odvodnéni pozemni kom unikam

Odvodneni bude zajisténo pricnym & podeliym skionem do nové navrhovanych ulienich vpusti. Voda bude piicnym a

podelnym spadem svedena do navrhovaného labu uprosired komunikace z

LIAN

z péti fad Zulovych kostek (drobna, 8/10)
Jarvy svetle Seda, uloZenych do betonoveho loze z C20/25 1 150mm. Nové uliéni vpusti budou s poplastovanou

celovou miizi 500/500. Uligni vpust bude DN 400 s kalovym dnem a kogem s pfipojkami SNB DN 150 v rozsahu die
situac (] blaVuy.

Odtokové poméry komunikace nebudou stavbou dotéeny.

6.3 Vybaveni pozemni komunikace
Vodorovig a svisle dopravini znaceni bude provedeno die siiuace.
Veremné osvétleni zpracovava objeki SO 401

&

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODK DU, PRUZUMU A MEREN]

=

Pofizene polohopisné a vyikopisng zaméreni (semi véetné ovefen prubehu stavajicich inzenyrskych siti bylo

podkladern pro navrh stavby. Zadné dalgi doplnujici pruzkumy nehyly provedery, charakier stavby to nevyZadoval.

10. DOTCENA GO

REZERVACE, PAMATKOVE z2ONY

f, PAMATKOVE
Stavba se nenachazi v pamétkové zoné. Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba se nachdzi v ochranné pasmu stavajicich inZenyrskych siti.

a} rezsah doideni

Metalickd a optickd sit — Telefonica Q2

Plynovod - RWE Distribucni sluzby. s.r.o.

Vodovodni rad - Vodovody a kanalizace Faidubice

Kanalizace - Vodovody a kanalizace Pardubice
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Podzemni a nadzemni enerc

ietické vedeni NN — CEZ Distribuca a5

Metalicka a opticka sit — CEZ ICT Services, a.s.

Veieing osveéileni — Technicke slufby mésta Preloud

Stavajici inZenyrské sité nebudou vystavbou doiceny. Podminky pro zédsah uvadi jednotlivy spravei inZzenyrskych siij ve
svych vyjadienich dokladové éasti dokumentace.

¢} zpusob ochrany nebo Upirav
Budou-li stavajici sité pfi vystavhé obnazeny, bude posiupovano pii jejich dotasné achrané die pozadavki jejich spréavel

Provadeét Gpravy na stavajicich sitich neni nuiné. PFi vystavbé budou pouZivany v blizkosti inz. siti pouze lehké stroje aby
nedosio k jejich poskazen

dy viiv na stavebne technickes fedeni staviy

Stavba nebude mit nepiiznivy viiv na stavebné technicke fesen
1. ZASAH STAVBY DO UZEM
aj bouract prace

Bude provedeno vybourani asfaltovych vrsiev vozovky, bourani betonovych piidiazen” domi.

) kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

raceni stromu se nepredpokiads

¢} vozsah zemnich praci a koneéna Gprava terénu
Zermni prace budou provedeny v rozsahu die situace.
Nebude provedeno.

e} zasah do zemédéisikého pudniho fondu a piipadné rekultivace

[ €3]

tavba nezasahue do pozemku ZPE

(.0

f) zasah do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemity uréené k pinéni funkee lesa nebudou stavbou aotceny.

a) zasah do jinych pozemi

Stavbou budou dotceny pouze pozemky uvedené v iéio z Zprave.

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravini a technicke infrastrulcury
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Zingny staveb shora uvedenyeh nebudo provadény.

12. NAROKY STAVEY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
a) viechny druhy energii

Siavba navyvola potreby narokir i CHEIGIES

b} telekomunikace

Stavba nevyvold potieby naroku na telekomunikace.

Stavba nevyvold potieby néroku na vodni hospodéaisivi.

d) pripojeni na dopravni infrastrukiuru a parkovani

wtavba bude piipojena na ui /borovsks 2 ol Prazsis

€} moZnosti napojeni na technickou infrastruldury (podzemni a nadzemni sité)
Stavba vyzaduje napojeni na kanalizaéni iécl.

2.5 drub, mnoZsivi a nakiadan s odpady vznikaiicimi u¥ivanim stavby

Stavba nebude produlkovat zadneé adpacdy.

Pro stavbu iohoto rozsahu a charakteru neni nutné resit.

b} hiuk

Fro stavbu tohoio rozsahu a charakiery neni nuins resit, Eivivalenini hlading hiuku v lokalisé se nezméni.

©) emise z dopravy

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakieru neni nuing jesis. Stan vba nebude pricinou vzatky emisi

d} vliv zneéidténych vod na vodni toky a vodni zdvoje

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nuiné fesit. Stavba nebude produkovat znecisiéné vody.

o} ochwana zdvavi a bezpecnost pracovaika pii visiavbé a pit uZivani staviy

Zhotovitel bude pii vystavbé dodrfovat ustanoveni zakona ¢, 309/2006 Sb. v platném znéni. kterym se upraviji dalsi
pozadavky bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vziazich a o zajisieni bezpednosti a ochrany zdravi

pit ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daléich podminek bezpednosti 2



Pruvedni zprava

ochvany zdravi pii praci). 2 hiediska nezpednostt & ochrany zdravi bude ng o

stavbe zaveden adny informadni systém.

BHZSi minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje NV & 591/2006 Sb.

Oznameni o zahdjeni praci musi mit nalezitosti NV &. 591/2006 Sh.

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo siavebnik zajisti koordinatora bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii praci na

stavenisii
Zhotovitel pfi uspoiadani stavenité dba, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisié stanovené zviasinim pledpisem
(NV €. 101/2005 5b., o podichnéjsich poéadavcich Na pracovisie) a aby siaveniéié vyhovovalo obecnym pozadavkii na

vystavbu podie zviasiniho predpisu (vyhlagka 13771998 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu) a

daifim pozadavkiim na stavemisie.
Zhotowvite! zajisti, aby:

- pfi provezu a pouzivani stroju a technickych zafizeni, néfadi a dopravnich prostfedka na stavenigti byly kromé

pozadavku zvladinich predpist (. nafizeni via dy €. 378/2001 Sb., kierym se stanovi blizéi pozadavky na bezpetny

provoz o pouZivani siroju, technickyeh zatizeni, wiisiroju a narach) dodrzovany blizsi rinimalni pozadavky na bezpeénost

a ochrany zdravi pii praci stanovené v piiloze &, 2 k NV & 591 12008 Sh.

- byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3 NV & 591/2008 Sh., jesilize se
na stavenisii planuji nebo provadeii

»

haotovitel j& povinen 080Dy pracujici na siavoa nrokazaieme noskolit z BOZE

Na stavbé musi byt zajisténa v nutném rozsahy pIvii pomoc.

Pii provadeni stavebnich praci je nuiné dodriet bezpednostni pfedpisy ve vystavbé, které uréuje vyhlagka CUBR.

Stavba nebude pii svém provozu produkovat Zadné odpady. Hmoty 2 suté ze stavebni dinnosti budou ulozeny na Fizené

skladky, které zabezpedi investor nebo zhotovitel stavby.

i4. OBECHNE POZADAVKY NA

a) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita je zaruéena pouzitim kvalitnich stavebnich materialt a prvku, kieré budou osazeny dle

vyrobcem schvélenych technickych postupu. Jsou vrozsahu vyhlasky & 268/2009 Sh. o iechnickych poZadavcich na

ny. Skiadoy konstrukci plochy jsou navrzeny die TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

3*.&vby zajisie
b) poZdmi bezpeénosi

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakieru neni nuing fesit. Pristup vozidel HZS po dobu vystavby bude k piilehlym
nemovitostern zajistein.

¢) ochrana zdrave a zdravych fivotnich podiminelk a Zivoiniho prosiiedi

Stavba nebude mit trvale negativni viiv na Zivotni prostredi, zvySena prasnost a hiuk po dobu realizace bude zhotovitelem

Co mozna nejvice sliminovana.

By

d) cchrana prov biula

=

Pro siavbu iohoto rozsahu a charakieru neni nuiné fesit
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2 bezpetnost pii uFivani
Stavba je navrfena v souladu se zakonem &, 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, zakonem & 361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdejsich predpisu, vyhléskou & 30/2001 Sh., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

i} Gspora energie a ochrana tepla

Stavba je navrZena v souladu s nemnovEjsimi poznatky v oblasti technologie vystavby. Stavba pro sVuj provoz nevyZaduje
zadne energiemi zdroje tepla.

6. DALST POZADAVIY
a) uZitné vlastnosti stavby

UZiiné vlastnosti stavby budou zaruceny zejmena pouzitim kvalitnich stavebnich matenalu a prvki, které budoy osazeny
dle vyrobcem schvalenych fechnickych postupu.

b) zajidéni piisiupu a podminek pro ufivani stavby - vefejné pristupaych komunikaci a ploch vsobami s

omezenou schopnosii pohybu a orientace
Stavba je vefejné pfistupna viem osobam véetng 0sob ¢ omezenou schopnosii pohybu & orientace. Vystavbou dojde ke

zlepseni v niistupu osob v daném Uzerni, zejména snizenim nastupnich ploch na 0,02m. Lokalita Je pfistupna osobam

G

omezencu schopnosti pohybu. Jedna se o komunikac bez chodniky,
Stavajici mista pro prechazeni jsou opatfeny sniZzenou obrubou na +0,02m nad niveletoy vozovky.
Priéné skiony jsou pairné ze vzorovych priénych fezir a situace (max 2%).

U upravovanych ploch chodnika jsou prirozene vodici linie tvofeny podezdivikami dom.

stavba nefesi hmatové Upravy (siavba e vedena jako komunikace bez chodnikil) chodniky pred vsiupem do ulice
jsou opatieny varovnym pasem.

¢} ochrany stavby pied Skodlivymi ucinky vréjsiho prostiedi

Stavba se nenachazi v mistech vyskytu povodii, agresivii nodzemni vody, bludnych proudd, ani poddolovani. Stavba
bude vystavena pouze béznym povétrnostnim viivim, kieré se v Gzemi okolo nadmorské vysky 220m.r.m. nachéazi
FPovétrnostni viivy nebudou mit negativni dopad na funkénost stavby.

d} spinéni poZadavica dotéenveh GECENL

Stavba spliuje veskerad pozadavky dotéenych organi, jejichz vyjadieni jsou piilozena v dokladové éasii projekiove
dokumentace.

Skuted, listopad 2014 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.



