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DOSTAVBA MATERSKE ZA FONTANOU SKOLY V PRELOUCI

DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY

A. Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

Udaje o stavhé: DOSTAVBA MATERSKE SKOLY ZA FONTANOU V PRELOUCI - ulice Za Fontanou é.p. 935

Pfedkladana projektova dokumentace feSi dostavbu matefské Skoly Za Fontanou v Pfeloudi, v ulici Za
Fontanou €.p. 935 - rozSifeni stavajiciho provozu o 2 oddéleni - a déle rozSifeni zahrady matefské Skoly v ramci
pozemku severnim smérem.

Stavenisté je umisténo na téchto pozemcich v katastralnim uzemi Prelouc :

Stavebni objekty — Cisla pozemku: 924, 427/1.

Nezastavéné pozemky — Cisla pozemka: 31/1, 27/1, 25/1.

V sougasné dobé nezastavéné pozemky, na kterych bude umisténa dostavba MS a nové zpevnéné plochy:

1908, 911/6

Veskeré pozemky jsou v majetku stavitele, tj. mésta Prelouce.

Stavebnik :

Mésto Prelouc

Ceskoslovenské armady 1665, 535 01 Pieloud
ICO: 00274101, DIC: CZ00274101

Zpracovatel spoleéné dokumentace:

Architektonicka kancelaf ing. arch. Pavel Malef, CSc.,

Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

ICO: 13182196, DIC: 248-510515095

Cislo v evidenci autorizovanych osob Ceské komory architekt(i: 00453

Architektonicko-stavebni cast

Architektonicka kancelaF ing. arch. Pavel Male¥, CSc., CKA 00453
Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

Statika )
Ing. FrantiSek Hofman, Statik, CKAIT 0700404
Brigadniku 367, PARDUBICE , tel. 608 220 446

Zdravotni technika )
PROJEX Petr Zelenka, CKAIT 0701089
Krunertova 372/15, 500 04 Hradec Kralové

Ustredni vytapéni )
Ing. Marek Mojzisek, CKAIT 0701049
Veska 100, 533 04 Sezemice

Vzduchotechnika a klimatizace
Jifi Svoboda, CKAIT 0700995
Interklima spol. s.r.0., Na SpravedInosti 1351, 530 02, Pardubice




Elektroinstalace
Projektant elektro Ing. Josef HavliCek,
Nerudova 1833, 530 02 Pardubice

Pozarné bezpecénostni reSeni

Architektonicka kancelaF ing. arch. Pavel Malef, CSc., CKA 00453
Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice

A.2 Seznam vstupnich podkladd

- Pro zemni podlozi mista stavby nového pavilonu byl v bfeznu 2015 vyhotoven posudek o stanoveni radonoveho
indexu pozemku dle vyhlasky 307/2002 Sb. firmou E-G-O-O, Mgr. Vladimir Stainer, Dlouha 151, Briehy. Dle vysledku
posudku byl stanoven stfedni radonovy index pozemku arealu MS.

- Na pozemku matefske Skolky byl v bfeznu 2015 vyhotoven podrobny inzenyrskogeologicky prizkum
zakladovych pUd firmou E-G-0-O, Mgr. Vladimir Stainer, Dlouha 151, Bfehy. Tento inZzenyrskogeologicky prizkum je
soucasti digitalni podoby projektu na pfilozeném digitalnim nosici.

- Projekt pfestavby MS zpracovany v &ervnu 2005 Architektonickou kancelafi Ing. arch. Pavel Malef Csc.
- Projektova dokumentace k objektu kotelny, fijen 1977

- Mapovym podkladem pro zakresleni novych objektl a Uprav bylo geodetické zaméfeni pfedané investorem.

A.3 Udaje o tizemi

Umisténi stavby: Areal matefské Skoly v Pfeloudi, ulice Za Fontanou €.p. 935

- Stavebni pozemek se nachéazi v zastavéném Uzemi Prelouce, jihozdpadné od hotelu Fontana. Z hlediska
geologického charakteru Uzemi se jedna o stabilizované zakladové poméry. Pozemek je podél ulice Za Fontanou (v
misté stavajici budovy Skolky i planované dostavby) mirné svazity k vychodu, severné od budovy je prudky severni
svah.

- Stavebni pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zaplavovém Uzemi, ani jinak
zvIasté chranéném tzemi.

- Projektova dokumentace je v souladu s Uzemnim planem mésta Prelouge. Zpracovatel: Ing.arch. Pavel
Mudrurika.

- Vyjadfeni dotCenych organu jsou pfilozena v dokladové &asti. Piedkladana dokumentace tato vyjadfeni
zohledduje.

- Pro stavbu nejsou stanoveny vyjimky ani ulevova feSeni

- Podminiujici investici pro realizaci nového pavilonu je demolice stavajici uhelny sousedniho bytového domu
¢.p. 433, prelozka stavaijici pripojky plynu a nova vodomérna Sachta pro tento diim.

- Pfed zahéjenim stavebnich praci je nutno provést pfelozku stavajicich pfipojek vody a plynu pro stavajici
budovu Skolky a pfelozku chranicky pro opticky kabel.

- Pfed zapodetim zemnich praci je nutno vyty¢it podzemni vedeni za U€asti zastupcu obhospodafujicich tyto
inzenyrské sité. Tvar opérné zdi OZ 01 bude uzpUsoben dle skuteéné polohy kabelu el. vedeni po jeho vytyéeni - viz.
vykresova dokumentace

- Pfed zahajenim stavebnich praci bude odstranén plot smérem k objektu ¢.p. 433

- Pfed zahajenim stavebnich praci bude dodavatelem zajisténa fotodokumentace technického stavu stavajici
Skolky a sousedniho objektu €.p. 433, zejména stavajicich trhlin zdiva.



Stavenisté je umisténo na téchto pozemcich v katastralnim uzemi Prelouc :

Stavebni objekty — Cisla pozemku: 924, 427/1.

Nezastavéné pozemky — Cisla pozemka: 31/1, 27/1, 25/1.

V sougasné dobé nezastavéné pozemky, na kterych bude umisténa dostavba MS a nové zpevnéné plochy:
1908, 911/6

Veskeré pozemky jsou v majetku stavitele, tj. mésta Prelouce.

A.4 Udaje o stavhé

Predkladana projektova dokumentace feSi dostavbu matefské Skoly v Za Fontanou Pfeloui - novostavba v
zastavéném Uzemi - v ulici Za Fontanou €.p. 935 - rozSifeni stavajiciho provozu o 2 oddéleni - a dale rozSifeni
zahrady matefské Skoly v ramci pozemku severnim smérem. Jedna se o trvalou stavbu. Stavba nepodléha ochrané
dle pravnich predpisu.

Spinéni pozadavku § 49 vyhl&sky €. 268/2009 Sb.:

- Svétla vyska dennich mistnosti (herna / leharna / pracovna / jidelna), i svétla vyska Saten déti je 2,9 m -
vy$ka od podlahy k bet. stropu 3,0 m, pod stropem akusticky podhled. Kubatura vzduchu v denni mistnosti v 1.NP je
12,2 m3 / dité, ve 2.NP 13,1 m3 / dité.

- Satny jsou osvétlené a vétrané.

- Odkladani odévl pedagogickych a nepedagogickych pracovniku je feSeno oddélené od Saten Zaku - denni
mistnost ve 2.NP pfistavby. UCitelky maji dale vyhrazenou samostatnou uzamykatelnou vestavénou skfif pfistupnou
ze Satny déti.

- Samostatna mistnost se zachodovymi misami a umyvarny jsou pfistupné ze Satny a dennich mistnosti déti.

- Nejmensi Sitka chodeb je 2,2 m.

- VSechny dvefe jsou oteviravé. Zasklena dverni kfidla jsou navrzena s bezpecnostnim sklem. Protoze se
jedna o dostavbu ke stavajici budové, jsou dvefe v souladu s dvefmi ve stavajici budové navrzeny jako prosklené s
bezpecnostnim sklem a pevnou okopnou Casti do vysky 0,25 m. Do vysky cca 0,7 m nad podlahou je zaskleni se
zvySenou bezpecnosti - bezpeénostnim sklem vrstvenym kalenym.

Splnéni obecnych technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Na stavbu bylo vydano stanovisko Ceské Abilympijské Asociace, 0.., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, &.
zak. 15/07/79/SR Pce-be - viz. dokladovéa Cast

Bezbariérové upravy pro pfistup k budové z vefejné pfistupnych ploch a komunikaci pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny dle vyhlasky 398/2009 Sb.

Cesta k hlavnimu vstupu do objektu je navrzena beze schodu jako Sikmy chodnik Sifky 3 m s podélnym sklonem
cca 2% (<8,33%) a pficnym sklonem max. 2,0%. Pfed hlavnim vstupem do nového pavilonu bude pfed dvefmi ven
otviravymi provedena vodorovna plocha 1500 x 2000 mm s povolenym spadem 2%. VySkovy rozdil mezi vnitfni a
vn&jsi komunikaci bude max. 20 mm. Cistici rohoze musi byt zapusténé, oka max. 15 mm. Stejnym zplisobem bude
feSena plocha pfed zadnim vychodem na zahradu.

Pfistupova cesta od vefejného chodniku k objektu bude spliiovat pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. - bude
vytyCena pfirozenymi vodicimi liniemi - obrubnik travniku vySSi nez 60 mm, opérné zidky v. 150 - 400 mm, stavajici
objekt 8kolky. Tyto pfirozené vodici linie nebudou preruSeny na vzdalenost vétsi nez 8 m.

Vstupni prosklené dvefe do objektu a dvefe ze zadvefi do schodistové haly budou mit Sitku 900 mm a
budou vybaveny samozaviracim zafizenim se zpomalovaéem nastavenym tak, aby vyhovoval pohybu osob se
shizenou moznosti pohybu a orientace (nahrazuje madlo ve vysi 800 - 900 mm pfes celou Sifi dvefniho kfidla na
strané zavirani). Klika nejvySe 1100 mm od podlahy. Vstupni dvefe budou opatfeny symbolem voziCkare. Dvefe
budou opatfeny zamozaviraem se zpomalovaéem nastavenym tak, aby vyhovoval pohybu imobilnich osob. Tyto
prosklené dvefe budou ve spodni ¢asti do vysky 400 mm opateny proti mechanickému poskozeni. Ve vySce 800 az
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1000 mm a 1400 aZ 1600 mm budou sklenéné vypiné opatfeny vodorovnou pfi¢li nebo pruhem ze znacek rozméru
50 x 50 mm vzdalenymi od sebe 100 mm jasné viditelnymi proti pozadi. Na venkovni zdi vpravo od vstupu bude ve
vzdalenosti 500 mm pred prosklenou vstupni sténou ve vySce max. 1200 mm instalovan zvonek s domovnim
telefonem a elektronickym vratnym

Prosklené stény s parapetem nizSim nez 500 mm musi mit spodni ¢ast do vySky 400 mm opatfeny proti
mechanickému poskozeni (nerozbitna vypli) a ve vysce 800 az 1000 mm a 1400 az 1600 mm musi byt opatfeny
pruhem ze znacek rozméru 50 x 50 mm vzdalenymi od sebe 100 mm jasné viditelnymi proti pozadi.

Vnitfni dvefe s prosklenim, které zasahuje niZze nez 800 mm nad podlahu, musi byt ve vySce 800 az 1000
mm a 1400 az 1600 mm opatfeny pruhem ze znacek rozméru 50 x 50 mm vzdalenymi od sebe 100 mm jasné
viditelnymi proti pozadi.

Samozaviraée na dvefnich kfidlech budou se zpomalovaem nastavenym tak, aby vyhovoval pohybu
imobilnich osob, pfi nastaveni zpoZdéni, nepujdou dvefe otevirat tézce.

Schodisté: Sklon schodistového ramene max. 28°a max. vyska stupné 160 mm, po obou stranach madla ve
vySce 1000 mm s pfesahem 150 mm za hranu krajniho stupné. DalSi madlo (pro déti) bude umisténo ve vySce 600
mm. Madla budou odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umozni uchopeni shora a pevné sevreni.
Stupnice nastupniho a vystupniho stupné kazdého schodistového ramene musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna
od okoli.

WC: misy na WC déti budou umistovany tak, aby sedatko bylo ve vysce 300 - 340 mm nad podlahou (dle
stafi déti v pfislusSnych oddélenich - upfesni uzivatel). 1 misa na WC déti (u obvodové zdi) bude mit o 15 cm
rozSifeny prostor mezi misou a zdi pro instalaci pevného madla, které bude pidorysné o 200 mm pfesahovat WC
misu. Madlo bude soucasti dodavky, instalovano bude v pfipadé potieby.

Kontrasty: budou dodrzeny kontrasty dvefi a podlah vici sténam a obklady na socialnich zafizenich budou v
kontrastu viéi zafizovacim pfedmétim.

Povrch vnitfnich a vnéjSich pochiznych ploch pro vefejnost bude mit koeficient smykového tfeni min. 0,5

V ramci projektové pfipravy pro stavebni povoleni byly na zékladé projednani a odsouhlaseni se zastupci
Ceské Abilympijské Asociace, 0.s. vypustény nasledujici bezbariérové Upravy, jako nadbyteéné pro konkrétni Ucel
uzivani (stanovisko Ceské Abilympijské Asociace, 0.s. pfilozeno v dokladové &asti):

- prostory 2.NP nejsou pfistupné pro invalidni osoby na voziku - z provoznich divodi nemize byt
zaméstnancem MS invalidni osoba na voziku, invalidni dité by bylo umisténo v oddéleni v 1.NP, které je
bezbariérové pfistupné v piném rozsahu.

- vstup do objektu nema Sifku 1250 mm - do budovy nebudou vjizdét koCarky.

- zamek vstupnich dvefi nemusi byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy - z provoznich dlvodi nemize
byt zaméstnancem MS invalidni osoba na voziku.

- v pobytovych mistnostech nemusi mit zadné okno pakové ovladani nejvyse 1100 mm nad podlahou - z
provoznich divodd nemize byt zaméstnancem MS invalidni osoba na voziku, déti v matefské kole si samy okna
otevirat nesmi.

- Vlyjadfeni dotCenych organu jsou pfiloZzena v dokladové Casti. Pfedkladanéd dokumentace tato vyjadfeni zohledfuije.
- Pro stavbu nejsou stanoveny vyjimky ani Ulevova feSeni

Zastavéna plocha a obestavény prostor

NOVY PAVILON MATERSKE SKOLY:

=ZASTAVENA PLOCHA ..o 287 m2

= ZAKLADY ..o, 290 m2x 1,00 m = 290 m3

e NP, 287 m2x3,4m= 975,8 m3
2 NP 277 m2x3,25m = 900,25 m3
= STRECHY ..o, 296 m2x 1,00 m = 296 m3



CELKOVY OBESTAVENY PROSTOR OBJEKTU

Vypis ploch mistnosti:

1.NP.:

2.NP.:

Zadvefi 13,39 m2
Schodistova hala 32,44 m?
Chodba 11,47 m?
Pfipravna jidel 12,14 m?
Uklid 2,15 m?
Luzkoviny 2,45 m?
Satna 22,32 m2
Umyvéarna 8,55 m?
WC déti 8,90 m2
WC ucitelek 2,81 m?
Lehatka 7,54 m2
Hracky 4,48 m2
Herna - pracovna - leharna - jidelna 105,46 m?
Vytah 1,44 m?

1. NP celkem 235,54 m?
Denni mistnost 12,67 m2
Schodisté 13,65 m?
Schodistova hala 16,42 m?
Pfipravna jidel 12,14 m2
Uklid, plynovy kotel 2,15 m2
Luzkoviny 2,45 m2
Satna 22,32 m2
Umyvarna 8,56 m2
WC déti 8,90 m?
WC ucitelek 2,98 m2
Lehatka 7,711 m2
Hracky 4,48 m2
Herna - pracovna - leharna - jidelna 113,06 m?
2. NP celkem 227,49 m?

Celkova ¢ista podlahova plocha navrzené dostavby: 463,03 m?

Pfedpokladany termin zahajeni stavby :
Pfedpokladany termin dokonceni stavby :

10/2016
10/2017

2 462,1 m?

Stavba bude realizovana najednou v jedné etapé, postup vystavby zpracuje dodavatel.
Néklady stavby - dle nabidek ve vybérovém Ffizeni



Zasobovani energiemi
Elektro

Pfipojka NN s pojistkovou skfini SR402, elektromérovy rozvadéC RE a hlavni napajeci vedeni do objektu
matefské Skoly je stavajici - neni pfedmétem tohoto projektu.

Pfedpokladané bilancni Udaje:

Bilanéni Udaje Instalovany | Soucinitel | Vypoctovy
pfikon | narocnosti pfikon
Pi (kW) 0] Po(kW)
Osvétleni 4 0,8 3,2
Gastrotechnologie 9,8 0,6 5,9
Mycka 10,0 05 50
VZT a klimatizace 3,4 0,7 2,4
Vytah 1,5 1,0 1,5
Ostatni (zasuvky, ...) 1,9 0,6 1,1
Celkem 30,6 19,1
Navyseni instalovaného pfikonu ve stavajici kuchyni: ... Pi=9,0 kW
NavySeni vypoctového pfikonu ve stavajici kuchyni: ...........cccoovvviieicinenee. Pp=5,4 kW
Stavajici vypostovy PHKON MS: ..........oovveeeereeeeeeeeeeeeseeeeeeceeeeeeeeeeeeses s Pp=43,7 kW
Celkovy VYPOBtOVY PAKON MS: ... Pp=62,8 kW
Celkova SoUdODOSE: ..o s R=0,7
Celkovy Soudoby PAKON MS:...........cceeveeeeeeeeeceeeeeceseeeeeesseeeee s Ps= 44,0 kW
Predpokladané spotreba el. energie dostavby: ..., A =18 MWh/rok
Predpokladana celkova spotfeba el. energie: .........ccovvecvvnninicccnnenes A = 54 MWh/rok

Celkova spotieba plynu

- ro¢ni potfeba plynu - 5000 m3/rok
Mnozstvi odpadnich vod

Odpadni vody splaSkové:

Primérna denni spotfeba

50 déti X 60l/den = 3,00 m3/den
6 zaméstnancl x 60 1l/den = 0,36 m3/den
Qp = 3,36 m3/den
Maximalni denni spotfeba

Qm=336x14 = 4.70 m3/den
Maximalni hodinova spotieba

Qh =3,36 x1,8/10 = 0,60 m3/h



Odpadni vody destové:

Stfecha: Qd=1461/sx0,0292x1,0 = 4,26 /s
Zamk. dl.: Qd =1431/sx 0,004 x 0,4 = 0,23 IIs
Qd = 449 /s

vice viz. projekt zdravotni techniky.

A.5 clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je ¢lenéna do dvou objektl

S0-01 - Novy pavilon matefské Skoly v€etné souvisejicich pfipojek a preloZek, Upravy ve stavajici budové a bourani
uhelny u domu ¢.p. 433

S0-02 - Opérné zdi, terénni a sadové Upravy, pfistupové komunikace, vybaveni venkovniho hfisté



