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MESTSKY URAD PRELOUC

ODBOR STAVEBNI
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelout
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Vytizuje: Ing. Jii{ Jura

Tel.: 466 094 150

E-mail: jiri.jura@mestoprelonc.cz
Datum: 19.7.2017

Zadatel:

Masto Preloug, IC 00274101, se sidlem Ceskoslovenske armddy 1665, 535 33 Prelouc,
zastoupené IKKO Hradec Krélové, s.r.o., 1C 27482782 se sidlem Bratif Stefant 238/33, Slezské Predmdésti, 500
03 Hradec Kralové

Utastnici Fizeni:

1. Pardubicky kraj, IC 70892822 se sidlem Komenského ndm. 125, 532 11 Pardubice, zastoupeny spravcent
komunikace Sprava a tidr7ba silnic Pardubického kraje, IC 00085031, se sidlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice,

Mésto Prefoud, IC 00274101, se sidlem Ceskoslovenské armady 1663, 535 33 Prelou¢
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ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Méstsky Giad Preloug, odbor stavebni jako silni¢nf spravai titad ptislusny podle § 40, odst. 4, pism. a) a § 40,
odst. 3, pism. b) zdkona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
.zékon o pozemnich komunikacich™) rozhod! v FHzeni o ¥adosti Fadatele — mésto Prelong, TIC 00274101, se
sidlem Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pieloud, zastoupeného pii poddnf Zidosti na zaklad¢ plne moci
ze dne 12. 4. 2016 spoletnosti IKKO Hradec Krilové, s.r.o., IC 27482782, se sidlem Bratif Stefanti 238/55,
Slezské Predmesti. 500 03 Hradec Krilové, podané dne 12. 7. 2017, ve véci zvld$tiho uZivini silnice HL widy
¢ 32218 v katastrilnim tzemi Pielou¢, &. II/34216 v katastrdlnich tzemich Pfelouc, Stépanov u Peloude,
Klenovka a mistaich komunikaci &. 1c, 2¢, 4e, Sc, 6¢, Tc, 1d, 2d, 4d, 6d v obci Pfelou¢ a katastralnim tzemi
Klenovka, kde dal§im Gdastnikem ¥izeni je Pardubicky kraj, IC 70892822, se sidlem Komenského ndmésti 125,
532 11 Pardubice, zastoupeny spravecem komunikace Sprdva a tidizba silnic Pardubického kraje. IC 00085031,
se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, takto:

Podle § 25 odst. 6 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich a § 40 vyhiadky ¢ 104/1997 Sb., kterou
s¢ provédi zakon o pozemnich komunikacich

povoluje

2VISStni uZivéni silnic — umistén{ inZenyrskych sitf a jinych nadzemnich nebo podzemnich vedent vSeho druhg
v silnidnim pozemku, za t&chto podminek:

I. Povoleni sc vztahuje na umistén{ inZenyrskych siti a jinych podzemnich nebo nadzemnich vedent -
kanalizaéniho potrubi a kabelového vedeni NN pro stavbu , Splaskova kanalizace Klenovka, s prevedenim
odpadnich vod do P¥eloude” do silni¢nich pozemkil silnice IHL tiidy €. 32218 v katastrdloim tizemi Pieloud,
& TIY34216 v katastrilnich dzemich Preloud, §tépz’mov u Preloude, Klenovka a mistnich komunikac{ (dile
jen ,MK™) &. lc, 2¢, 4¢. 5¢, 6¢, 7¢, 1d, 2d, 4d, 6d v obci Prelou¢ a katastrdlnim tizemi Klenovka, podle
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ptedloZené projektové dokumentace stavby z data 11/2015, kteroun vypracovala Iva Koubovi (IKKO Hradec

J

Krdlové, s.r.0., IC 27482782 e sidlem Brat¥ Stefanfi 238/53, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Krilové):

A.  Silnice TI/32218 - kat. tzemf{ Pieloug, pozemek p.¢. 1885
* vytlak DN 50 (80) - piiEny protlak v délce cea 12 m u kiizovatky se silnici /34216 po pozemek p.¢.
179771

B. Silnice I11/34216
a) kat. zemd Preloug, pozemek p.¢. 1797/1
¢ vytlak DN 50 (80) - picné umistsni (protlak) v délce cca 22,5 mu kiiZovatky se silnici H1/32218
b)  kat. dzemi Stépa’nov u Plelouce, pozemek p.¢. 256
¢ vytlak DN 50 (80) - pfi¢né umisténi (protlak) v délce cca 11,5 m mezi pozemky p.¢. 225/3 s 225/1
¢} kat dzemi Klenovka, pozemek p.¢ .244/3
* kabelové vedeni NN - podéiné umistén{ (vykop v pifkopu a vozovee) v délce cca 230 m od Cerpaci
stanice (dale CS) 2 k pozemku p.¢. 51/6 (leva strana smdr Pieloud)
* stoka B DN 250 - podélné umisténi (vykop v piikopu a vozovee) v délce cca 270 m od €S2 k pozemku
p-€. 51/6 (levd strana smér Prelond)
¢ vytlak V2 DN 50 (80) — podélné umisténi (vykop v piikopu a vozovee) v délee cca 294 m od €S2
k pozemku p,¢. 245 (levd strana smér Preloud)
¢ vytlak V2 DN 50 (80) ~ pii¢né umisténi (protlak) v délce cca 6 m mezi pozemKky p.¢. 245 a 171/11
¢ vytlak V2 DN 50 (80) - podéIné umisténi (vykop v piikopu a vozovce) v délce cca 80 m od pc 171/11
po dim &p. 47
¢ stoka A DN 250 - podélné ve vozovee (vykop) v délee cca 348 m od domu ¢p. 47 (Sachta 14) po
kiiZovatku s MK lc (achta 4), v Gseku Sachta 14 — 9 PIi pravé strané smér Pielou¢, v tseku ¥achta 9-8
prechod vozovky, v dseku $achta 8-7 pfi levé strané smér Preloud
* Stoka Al DN 250 - pti¢ny piechod vozovky v délee cca 7 m od Sachty 4 k Sachtg 15 (u domu Cp. 38)
* Stoka Al DN 250 - podélné ve vozovce (vykop) v délce cca 50 m od domu &.p. 38 po kiiZovatku s MK 7
6c (po Sachtu 17, levd strana smér Preloud) : :
¢ Stoka A1 DN 250 - podéing ve vozovee (v¥kop) v délce cca 69 m od Sachty 18 po kfizovatku s MK 7¢ |
(fachta 20) !
Pripojka DN 150 — pi{¢né umisténi (prekop) v délee 2 mu domu ¢p. 1
Ptipojka DN 150 ~ p¥{¢né umisténi (pfekop) v déice 2 m u doma &p. 2
Pifpojka DN {50 - ptiéné umisténi (protlak) v délce 10 m u domu ép. 29
PHipojka DN 150 — pi{eéné umistdni (protlak) v délee 10 m u domu &p. 23
Pripojka DN 150 - ptitné umisténi (protlak) v délce 9.5 mu domu &p. 19
Piipojka DN 150 — piiéné umisténi (protlak) v délce 9,5 m u domu &p. 39
Pfipojka DN 150 - pFféné umistén{ (protlak) v délee 7,5 m u domu &p. 25
Ptipojka DN 150 ~ p¥iéné umistdni (protlak) v délce 7.5 m u domu &p. 24
Pifpojka DN 150 — piféné umisténi (protlak) v délce 8,5 mu domu &p. 32
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C. MK lc, pozemek p.&. 227/1, 230 v kat. Gzem{ Klenovka
¢ Stoka A DN 250 — podélné umistdni ve vozoyee (vykop) v krytu komunikace v délce 155 m a Sitce
1,0m, od Sachty ¢. 4 po CS1 (pravd strana smér Stepanov)
¢ Pfipojka DN 150 ~ p¥{éné umist&ni (protlak) v délce 7.5 m u domu cp. 12

D. MK 6c, pozemek p.&. 16/22, 16/9 v kat. Gzemi Klenovka
* Stoka A1-1 DN 250 - podélné umisténi ve vozovee v délce cca 75 m od kiiZovatky se silnici 11/34216
po diim &p. 70 (Sachta)
* Ptipojka DN 150 - piiéné umistni (pfekop) v délce 3,0 m u donu ¢p. 40
* Pripojka DN (50 - p¥{éné umisténf (prekop) v délee 3,0 m u domu &p. 70

E. MK 2c, pozemek p.&. 240/1 v kat. tzemi Klenovka
¢ Stoka A2 DN 250 - podélné umisténi ve vozovee v celkoyé délee cca 165 m. od domu &p. 22 (Sachta 45
po diim Cp. 28 (Sachta 48) v&. napojent na Sachtu &. 5 v kfiZovatee se silnicf 1IU/34216
* Ptipojka DN 150 - piicné umisténi (pfekop) ve vozovee v délee 10 m u domu ¢p. 31
* Pfipojka DN (30 - piféné umisténi (pfekop) ve vozovee v délee 2,5 m u domu ¢p. 28
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Pripojka DN 150 — piiéné umist@n{ (pfekop) ve vozovee v délce 2.5 m u doma &p. 19
Pfipojka DN 150 - pi{tné umisténi (prekop) ve vozovee v délee 2.5 m u domu &p. 42
Pripojka DN 150 — p¥iéné umistén{ (piekop) ve vozovee v délce 2,5 mu doma &p. 57
Pripojka DN 150 — piiéné umisténi (pfekop) ve vozovee v délee 2.0 m u domn ¢p. 62
Pripojka DN 150 ~ p¥icné umisténi (pfekop) ve vozovee v délce 2,0 m u domu ¢p. 63
Pripojka DN 150 - pfféné umistni (pfekop) ve vozovee v délce 2.0 m u domu &p. 64

e ® o & o @

F. MK 3¢, pozemek p.¢. 226/2 v kat. vizemi Klenovka

Stoka Al DN 250 - pii¢ny piechod vozovky v délce 14 m mezi Sachtami 22 — 23
Pipojka DN 150 — p¥{éné uistéai (protlak) ve vozovee v délee 6.0 m u domu &p. 56
Pripojka DN 150 - piitné umist@ni (protlak) ve vozovee v délee 6,0 m u domu ¢p. 51
Piipojka DN 150 — pi{ené umistdnf (protlak) ve vozovee v délce 6.0 m u domu &p. 41
Pfipojka DN 130 ~ piidné umistdni {protlak) ve vozovce v délce 6,0 m u domu &p. 37
Ptipojka DN 150 - p¥féné umistén{ (protlak) ve vozovee v délce 6.0 m u domu &p. 36
Pfipojka DN 150 - pfiéné umisténi (protlak) ve vozovee v délee 6,0 m u domu &p. 34
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G. MK 4c, pozemek — p. €. 226/2. 14 v kat. uzemi Klenovka
¢ Stoka Al-2 DN 230 - podéiné umisténi ve vozovee v délee 295 m od domu ¢p. 73 (Sachta 42) po
napojenf na MK 5S¢ (Sachta 24)
¢ Piipojka DN 150 - ptitné umisténi (piekop) ve vozovee v délee 1 mu pozemku p.¢. 4/8
* Piipojka DN 150 - piitné umisténi (pfekop) ve vozovee v délee 1,5 m u domu &p. 39
* Pfipojka DN 150 - ptitné umistdni (piekop) ve vozovee v délee 2.5 m u domu ¢p. 61
* Piipojka DN 150 - pii¢né uraisténi (pfekop) ve vozovee v délce 1,5 mu domu ¢p. 46

H. MK 7c, pozemek p.¢. 16/49 v kat. dzemi Klenovka
* Stoka Al DN 250 ~ podéiné umisténi v délce cca 105 m od Sachty 22 po napojeni na silnici 11/34216
(Sachta 20) pfi pravém okraji vozovky smér silnice II1/34216

L MK 2d. pozemek p.&. 244/3, kat. dzemf Klenovka

Piipojka DN 150 - piftné umistni (pfekop) v chodnikn v délee 1.5 m w domu ép. 3
Pripojka DN 130 - pf{cné umisténi (pickop) v chodniku v déles 1,5 m u domu &p. 4
Pripojka DN 150 — pifené umist¥ni (prekop) v chodniku v délee 1,5 mu pozemku p.¢. 215/6
Pfipajka DN 150 ~ piftné umistdni (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 5
Piipojka DN 150 — p¥i¢né umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 67
Pfipojka DN 150 - pii¢né umistdni (pfekop) v chodniku v délce 1.5 m u doma &p. 6
Piipojka DN 150 ~ piicné umisténi (piekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu ¢p. 30
Pripojka DN 150 - piitné umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 53
Ptipojka DN 150 - p#fené umisténi (prekop) v chodnfku v délee 1,5 m u domu ¢p. 9
Pfipojka DN 150 ~ pifené umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1.5 m u domu &p. 16
Pfipojka DN 150 ~ piféné umistani (piekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 22
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J. MK 1d, pozemek p.¢. 243/3, 9/2. kat. dzemi Klenovka

* Pripojka DN 150 - p¥iéné umisténi (piekop) v chodniku v délee 2,5 m u domu ¢p. 47
Pripojka DN 150 - piiéné umisténi (piekop) v chodniku v délce 1.5 m u domu &p. 44,
Pfipojka DN 150 — piiené umisténi (pfekop) v chodniku v délee 1,5 mu domu ¢p. 35
Piipojka DN 150 - pti¢né umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1.5 mu domu &p. 11
Pripojka DN 1350 — piitné umisténi (prekop) v chodniku v délce L5 mu domu ¢p. 38
Pfipojka DN 150 - pti¢né umist&ni (pfekop) v chodniku v délce 1.5 mu domu &p. 15
Ptipojka DN 150 - piitné umistdni (pfekop) v chodniku v délce 1,0 m ¢ domu ¢p. 43
Pripojka DN 150 ~ pfi¢né umisténi (pickop) v chodniku v délee 1,0 m u domu ¢p. 54

* & & & & » o

K. MK 4d, pozemek p.&. 227/1, kat. dizem{ Klenovka
* Piipojka DN 150 - piiené umisténf (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 25
* Piipojka DN 150 - pittné umisténi (prekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 13
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L. MKéd, pozemek p.¢. 16/6, 16/58, 16/41, kat. Gzem{ Klenovka
* Stoka Al DN 250 — podélné umisténi v chodniku v délce cca 145 m od achty 28 po dim ép. 71
Ptipojka DN 150 - ptitné umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 71
Pfipojka DN 150 — piiené umisténi (piekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 52
Piipojka DN 150 ~ pii¢né umisténi (pfekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 14
Ptipojka DN 150 ~ ptiené umisténi (piekop) v chodniku v délce 1,5 m u domu &p. 10
Pt{pojka DN 150 - pl‘ itné umisténi (ptekop) v chodnikn v délce 1,5 m u donu &p. 50

Doba zviastnihe uzivani:
Od pravai moci tohoto rozhoduuti po dobu Zivotnosti podzemniho zat{zeni.

Pro zviaStni uZivani komunikace se stanovi tyto podminky:
t. Uzemni rozhodnuti, popt. stavebni povoleni Ize vydat aZ po nabyti pravai moci tohoto rozhodnuti.
2. Budou dodrZeny podminky dané spravcem komunikace — Spréva a Gdriba silnic Pardubického kraje
ze dne 10. 1. 2017, ¢.j. SUSPK/8902/2016:
* Plicné protlaky budou navrZeny kolmo k silnici v minimdlni hloubce 1,2 m, startovaci jamy budou
umfstény minimding Im od Zviéného krytu mimo silniéni t&leso.
* Souldsti stavby budou domovni kanalizaén{ pifpojky, provedeni domovnich pifpojek ma vzdilengji
stranu poZadujeme provést protiakem pod vozovkou.
¢ Realizace domovnich pFipojek bude soutasné se stokami
* V piipad¢ doteni stavbou bude provedena vyskova dprava stavajicich mif7{ uli¢nich vpusti na novou
niveletu.
* Cerpaci stanice umistit mimo téleso pozemai komunikace.
* Prechody kanalizadniho fadu pies vozovku provést pouze kolmo, lomy stok v reviznich Sachtich.
* Provdden{ stavebuoich praci v silni¢afm pozemku bude probihat mimo zimaf obdobi (01.11. - 31.3.)
o Ziviény kryt vozovky mus{ byt profiznut, aby nedoslo k olamovén{ okraji.
Definitivni vysprava vozovky
Skladba konstrukce po opravé ciziho zafizeni v télese silnice U1 tiidy je nasledujici:

o Ziizenf zemni pliné s modulem pfetvarnosti min. Eger> = 45 MPa (doloZit statickou zat8¥evaei
zkouSkou za pFitomnosti spravce komunikace, ktery si uréi misto a podet provedeni zkouSek)
Stérkodrt’ SDa tl. 200mm s modulem pretvimosti Egra = 80 MPa (doloZit statickou zat&Fovaci
zkougkou)
cementovd stabilizace SC Cygip t1. 130 mm
postiik infiltraénf PT - mnoZstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m?
asfaltovy beton podkladn{ ACP 16+ 1. 70 mm
postiik spojovact SPA - mnoZstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m?
astaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm

o]
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V pfipadé piekopu komunikace kolmo ksilnici budou asfaltobetonové vrstvy vozovky provedeny
napojenim na stdvajici vozovku prekrytim loZné vrstvy 0 0,50 m a obrusné vrstvy piekrytim o 1.00 m na
kazdou stranu od kraje rhy (plati pro pfitné piekopy i podéiné ryhy). Veskeré spiry v Ziviéném krytu
budou profiznuty a ofetfeny vhodnou technologif — zalitim modifikovanou pruznou asfaltovou zdlivkou
nebo natavovacim pdskem. Piipadné odvodnovc\cx prouzky budou obnoveny.

Prekop bude proveden po polovindch tak. aby byl zachovén alespot jeden jizdni pruh §itky min. 3 m.

V piipadeé podéngho prekopu komunikace bude obrusnd vrstva vozovky obnoven v celé & zasatencho
Jizdniho prithu.

V piipad€ Ze vzddlenost pficnych piekopti bude men¥i ne? 20 m, bude obrusn4 vrstva vozovky obnovena
i mezi témito pfekopy v celé poloving vozovky, na dotéené poloving vozovky.

V pifpadé, Ze Sifka starého krytu vozovky k silni¢ni obrubé (nebo okraji Ziviéného krytu) z@stane mensi
neZ 50 cm. bude stary Ziviény kryt odfrézovén az k silni¢nf obrubg.

UloZent hlavntho fadu v komunikaci — poZadujeme obnoveni obrusné vrstvy krytu vozovky, v celé $#
poloviny vozovky na dot¢eném tseku.

Kryti pripojek inZenyrskych siti v silni¢nim pozemka silnice musf vyhovovat CSN 73 6005.

Revizaf fachty nebudou umistény v &lese silnice.

Kanaliza¢ni potrubi a kanaliza¢nf Sachty s poklopy budou umistény do osy jizdniho prahu.
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* Musi byt zachovdno stivajic odvodnénf silnice. V pipadé, Ze dojde k poskozeni odvodiovaciho zafizent

komunikace & zhorSeni odvodnéni v misté stavby. bude na ndklady investora stavby provedeno takové
opatient, které zajist{ fddné a funkZni odvodndnf silnice.

* VytéZeny a stavebni material bude ukladdn mimo silnici.
* Odfrézovéni Zivitného krytu vozovky v mistech rvhy a pro piesahy, odvoz vyfrézovaného materidlu na

cestmistrovstvi v Pardubicich — uloZeni bez poplatku.

® Nebude doteno svislé dopravni znadeni a ostatni silni¢ni pifslugenstvi. Zasdhne-li vysprava kryto

vozovky do vodorovného dopravaiho znadeni, mus{ byt obnoveno na zdkladé pokynl spravee pozemni
komunikace (vedouci cestmistr Pardubice, pracovnik oddélen{ majetkové spravy) na néklady investora
stavby.

* Dr7itel souhlasu ru¢i za bezpecnost Géastnikit silniéniho provozu v misté zvlaStniho uFivini silnice a za

piipadné Skody jim zvld§tmim uiivinim silnice zplsobené do doby protokoldrntho preddni opravené
silnice zpet Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje (ddle jen SUSPk) a za ptipadné Skody vzniklé
vinou vad vzniklych po dobu zdruéni doby.

* Drzitel souhlasu zajisti misto zvldStntho uZivani silnice po celou dobu do preddni zpét SUSPk dle potieby

dopravim znaGenim projednanym s Policif CR DI Pardubice a silniénfm sprivnim Gfaders.

* Termin definitivaf opravy vozovky: do terminu uvedeného v rozhodnuti pfislusného silniéniho spravniho

uFadu, o povoleni zvldtniho uZivéni silnice pro provadéni stavebnich praci. Pred obnovenim provozu na
misté zvldSintho uZivan{ silnice bude provedena provizori oprava vykopu dle TP 146 ,,Povolovini a
provadéni vkopli a zdsyph ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci® (schvaleno
MDS CR OPK &.j. 20056/01-123 ze due 30.3.2001 s aeinnosti od 1.5.2001) (bez roziifeni a pdsky,
asfaltovou obalovanou smési v tl, 6 cm).

*  Umisténd inZenyrskd sit’ zOstane ve viastictvi investora.
* Provést monitoring stavu vozovek v prostoru budouct stavby a na objizdnych trasdch za Géelem opravy

vozovek v piipadé jejich poSkozeni pfi providéni stavebnich praci a stavenitn{ dopravy; monitoring bude
pieddn sprivei komunikace (vedouct cestmistr v Pardubicich a pracovaik oddélent majetkové sprdvy v
Pardubicich).

* O dodrZeni uvedenych podminek bude provedena fotodokumentace za_pouziti méfidla (krytf, presah

krytové vrstvy, aid.), kterd bude se zdpisem o hutnéni pfedlozena pii predani opravené vozovky
pracovniku SUSPk. oddéleni majetkové spravy Pardubice (tel. 466 052 747). Po dhradé Castky dle
smlouvy o podminkdch zfizeni stavby bude o provedené opravé vozovky sepsdn preddvact protokol a
zalne b&Zet zdrueni doba ~ 36 mésici.

Provoz podzemnich siti technického vybaveni nesmi ohroZovat bezpeénost a plynulost silni¢ntho provozu.
Umisténi sitf technického vybaveni svou pofohou nesmi brénit opravam a modernizaci silnice a zt&¥ovat
proviidéni ddrzby dle CSN 73 6005. Viastnik inZenyrskych sitf je povinen pii stavebnich pracich na silnici,
pfi kterych by mohlo dojit k pokozenf podzemnich inZengrskych sitf, na vyzvu vlastnika dotéend pozemni
komunikace zajistit bezidplatné potiebné podklady a odborny dozor.

Véci umisiéné bez povoleni nebo vrozporu stimto povolenim je jeiich vlasinik povinen odstranit
neprodleng po dorueni vzvy pifslusného silni¢niho sprévntho dfadu. Neudini-li 1ak, odstrandnf a likvidaci
zajisti silni¢oi spravni Gfad na naklady viastnika véci.

Za dodrZeni podminek zvldSiniho uZivdni zodpovidd mésto Preloud, I1C 00274101, se sidlem
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Preloué.

Rozhodnuti je vyddno pro udely umisténf stavby v tizerf. Platnost rozhodnuti se stanovuje do ukonceni
Zivotnosti inZenyrskych siti.

Nesplnéni podminek tohoto rozhodnuti lze posuzovat jako poruleni pledpisi pro zvla¥tni wZivani
pozemnich komunikacf.

Ukastnici fizeni podle § 27 odst. 1 sprdvniho fadu:
Mgsto Preloug. IC 00274101, se sidlem Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Picloud

Odiivodnéni:

Dne 12. 7. 2017 podal Zadatel - mésto Pielou¢, 1C (00274101, se sidlem Ceskoslovenské armady 1665, 535 33
Prelout, zastoupené IKKO Hradec Krdlové, s.ro. IC 27482782, se sidlem Bratif Stefand 238/53, Slezské
Pledméstd, 500 03 Hradec Krilové, zdej$imu silni¢ninm sprévaimu diadu ¥4dost o povoleni zvldstniho uZivini
pozemnich komunikaci - sitnice I tidy & 32218 v katastrdlnim vizem{ Preloud, ¢. /34216 v katasrdlnich
tzemich Preloud, Stépz’mov u Piefouce, Klenovka a mistnich komunikaci €. Ic, 2¢. de, 5¢, 6¢, 7c, 1d, 2d, 4d, 6d
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v obci Preloud a katastrdinim dzemi Klenovka za viSelem umistdni inzenyrskych siti do silniéniho pozemku -
kanalizagniho potrubi a kabelu NN pro stavbu SplaSkovd kanalizace Klenovka. Zadatel predloZil spolu s Zddosti
i souhlas vlastnika dotéené komunikace . tFidy - Sprava a ddr7ba silnic Pardubického kraje ze dne 10. 1. 2017,
& j. SUSPK/8902/2016.

Podminky tykajici se zvla¥iniho uZivini uvedené ve vyjddeni byly plevzaty do tohoto rozhodnuti. Podminky,
kters se tykaji soukromopravnich vztaht mezi viastnikem komunikace a Zadatelem {pfevzeti komunikace,
uhrazen{ poplatku sprdvci komunikace) nebyly do tohoto rozhodnut{ zahrauty, silni¢ni spravaf drad o nich
nemitZe rozhodnout. Podminkami spravniho rozhodnuti nelze uloZit povinnost dodrZet urtity prévnf predpis.
yadatel je proto niZe na tyto povinnost upozomén.

Silniéni spravni dfad usondil. Ze tento druh zviddtn{ uZivdni komunikace nemiZe ovlivnit bezpenost
a plynulost silniénfho provozu, a proto nevyZaduje souhlas piisiuSneho organu Policie Ceské republiky. Silniéni
spravaf Gfad po shromdZdni viech podkladi a jejich zbodnoceni dospll ve spravnim tizenf Kk zdvéry,
e radosti vyhovi a zvIdSmi uZivani povoli. Z tohoto dévodu bylo podle § 36 odst. 3 sdkona . 500/2004 Sb.,
spravni Fad upudténo od vyzvy Zadateli na moZnost vyjadfit se k podkladim rozhodnatf pied jeho vyddnim.

P vydani rozhodnut{ byl zdej§i spravni dfad veden ndsledujicimi dvaharni:
Podané 74dost spliiovala ndleZitosti stanovené § 40 odst. 5 vyhlagky €. 104/1997 Sh., a umoZiovala dostatecnoy
monost pro vyddn{ rozhodmui.

Vypotaddni s ndvrhy a namitkami dcastniki:
o Ugasinici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vsouladu s § 25 odst. 2 zdkona o pozemnich komunikacich silni¢ni sprivni dfad stanovil v rozhodouti
podminky zvi§tniho uZivdni, které maji byt predeviim ndstrojem pro fadnou ochranu komunikace v ramci
jejtho zvid§tntho uZivdni.

Zadateli se dile ptipomini:

V predstihu minimdlng 1 mésic pfed providiénim vlastnich stavebnich praci pozada zhotovitel stavby
silnitni spravni t¥ad, tj. Méstsky GFad Pfelout, odbor stavebni, o vyddni rozhodnuti ke zvla$tnim uZivani
silnice - provadéni stavebnich praci v silni¢nim pozemku.

Pred zahajenim stavby bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Spravou a ddribou silnic
Pardubického kraje uzaviena smlouva o podminkdch zfizeni stavby (poplatky dle zdsad a sazebniku
schvaleného radou Pk platné v dobé& provadéni praci — vice informaci na www.suspk.cz).

P#i stavbé bude dbano nalezitosti zikona & 13/1997 Sh., o pezemnich komunikacich.

Poudeni déastnikii:

Proti tomuto rozbodeuti lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 spravaiho Fdu podat odvoldni, a to do 13 dnt
ode dne jeho ozndmeni, ke Krajskému éradu Pardubického kraje, odboru dopravy, silni¢atho hospoddfsivi a
investic. ktery o odvoldni rozhodne, a to cestos Méstského vifadu Pieloug, odboru stavebniho, vodoprévniho a
dopravy, u néhoz se odvoldn{ poddva.

Lhiita pro podéni odvoldn{ se pocitd ode dne nasledujictho po doruceni pisemného vyhotoveni rozhodnuti,
nejpozdsji viak po uplynuti desatého dne ode doe, kdy bylo nedorucené a uloZend rozhodnuti piipraveno
k vyzvednutf.

V odvolani se uvede. v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a ddle namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo
nespravnosti rozhodnutf nebo fzeni. jeZ mu piedchdzelo. Odvoldn{ se poddvd v takovém pottu stejnopisd, aby
jeden stejnopis zbstal spravnimu orgdnu a aby kaZdy Géastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ticastnik -
odvolatel potfebny pocet stejnopis, vyhotovi je na jeho ndklady stavebni drad. Odvolédni jen proti odivodnéni
rozhodnut{ je nepfipustné.
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Véas podané a piipustné odvoldni md dle ast. § 85 odst. 1 spravatho Fddu odkladny Gcinek.

Lubomir Novotny
vedouci odboru

Poplatek:
Spravaf poplatek podle zdkona ¢. 63472004 Sb.. o spravaich poplatcich se nevymeéisje.

Obdrizi:

ticastnici (dorutenky)

IKKO Hradec Krdlové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38

Sprava a idrZba silnic Pardubického kraje. IDDS: ffhk8fq




