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Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavebni povoleni ,Rekonstrukce chodnikil v obci
Stépanov"

Projektova dokumentace ve stupni pro stavebni povoleni pro objednatele Obec $tépanov u
Prelouce fesi rekonstrukei a vystavbu chodniki podél silnice 111/322 18 v obci $t&panov.

Stavba se dotyka silnice 111/322 18 ve vlastnictvi Pardubického kraje, se kterou ma pravo
hospodafit nase organizace.

OBJEKT SO 101 — NOVY CHODNIK

Chodnik je navrZen jako bezpeéna trasa pro chodce propojujici severni a jiZni &4st obce a
zaroven slouZi jako pristupovych chodnik ke stavajicim autobusovym zastavkam linkové
vefejné dopravy. Chodnik je navrZen ve stavajici zelené plose, smérové sleduje stavajici
silnici 11/322 18. Trasa je navrzena v odklonéni od silnice zdivodu pro chodce
nebezpeéneho silni€niho oblouku, v tomto tseku jsou v oblouku nedostadujici rozhledové
pomery. Chodnik je navrzen jako obousmémy min. (2 x 0,75 m) a dale s poZadovanymi
bezpecnostnimi odstupy (0,25 m, 0,50 m). Z divodu stavajiciho tvaru terénu je chodnik
¢asteCné navrZen v nasypovém zemnim télese. Z bezpeé&nostnich divodi je navrZeno
normove ocelové dopravné bezpecnostni zabradli. Dojde k vybudovani nového vefejného
osvétleni.

OBJEKT SO 102 — ZPEVNENE PLOCHY

Objekt SO 102 tedi rekonstrukci krytu véetn& konstrukénich vrstev stavajicich
jednosmeérnych i obousmérnych chodnikl s jednotlivymi sjezdy k pfilehlym nemovitostem
v obci Stépanov u Preloude v délce cca 583,00 m podél silnice 111/322 18 a v délce cca
185,00 m podél mistnich komunikaci. Dale je pfedmétem projektu navrZeni dvou mist pro
prechazeni pres silnici {11/322 18 a jedno misto pro piechazeni ptes mistni komunikace.
Napojeni U¢elové komunikace vkm 0,137 64 se fesi pomoci prejezdového chodniku.
Chodniky smérové sleduji stavajici pfilehlou silnici 111/322 18 mimo jiné slouzi jako hlavni
pristupove chodniky k autobusovym zastavkam. Stévajici plochy chodniki slouzi zarovert
jako nastupisté linkové osobni dopravy a proto vramci rekonstrukce chodnikli dojde
k upravé nastupist a vysky podsadky silniéni obruby u nastupni hrany na + 160 mm.




Novy kryt chodniku je navrZen ze zémkové dlazby obdéinikového tvaru upnuté z velké miry,
z jedné strany do silni¢nich betonovych obrub, a ze strany druhé do stavajicich podezdivek
oploceni, do chodnikovych betonovych obrub, a dale z diivodu tvaru stavajiciho terénu do
betonovych palisad.

Zakladni $ifka rekonstruovanych chodniki se navrhuje:

chodniky podél silnice 111/32218

- rekonstrukce krytu chodnikl po obou stranach silnice

- zakladni 8itka 1,50 m od pfilehlé silnice

Rekonstruované sjezdy k nemovitostem jsou navrzeny pies pribé&zny chodnik ze zamkové
diazby se zesilenou konstrukéni vy$kou. Rekonstrukce chodnikl jsou navrzeny tak, aby byly
spinény poZadavky vyhl. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici
bezbariérové uZivani staveb. V mistech, kde bude sniZzena podsadka sil. obruby na min. 8
cm bude chodnik vybaven standardni hmatovou Gpravou.

1/misto pro pfechazeni pres silnici l11/322 18 - stani¢eni 0,137 64
e $ijfka 3,00 m
o celkova délka mista pro pfechazeni 7,30 mezi obrubami — prodlouZeni délky mista
pro pfechazeni dle pfil.€.2 k vyhlasce &.398/2009 Sb. bod 2.0.3 z duvod(l rozsiteni
silnice ve smérovém oblouku

Misto pro pfechazeni bude vybaveno standardni hmatovou Gpravou dle vyhlasky 398/2009.
Ze stavebné technickych divodl nelze dodrZet minimalni délku odsazeného signainiho
pasu 1,00 m dle §2 odstavec 2 a €1.2.2.3 pfil.&.2 vyhl.398/2009 Sb jelikoz je min. §itka
chodnik( 1,50 m.

2/misto pro prechazeni pfes silnici 111/322 18 - staniéeni 0,354 74
e Sifka 3,00 m
o celkova délka mista pro pfechazeni 6,65 mezi obrubami

Misto pro pfechazeni bude vybaveno standardni hmatovou Upravou die vyhlasky 398/2009.
Ze stavebné technickych dlvodl nelze dodriet minimaini délku odsazeného signalniho
pasu 1,00 m dle §2 odstavec 2 a ¢€1.2.2.3 pfil.&.2 vyhl.398/2009 Sb. jelikoz je min. §itka
chodnikt 1,50 m.

autobusové zastavky linkové osobni dopravy:

¢ dojde k Upravé vysky nastupni hrany sil.obruby na + 160 mm - z divodu vozového
parku linkového dopravce - vyhl.398/2009 PFil.&.2 &1.3.1.
délky nastupni hrany 12,00 m
nastupisté v sifkach 2,00 m
nastupisté budou dovybaveny standardni hmatovou Gpravou dle vyhlasky 398/2009
Sb - signalni pas - oznadujici vstup do prvnich dvefi

e budou vybaveny vizualnim kontrastnim pasem u nastupni hrany autobusové
zastavky

e autobusovy pristieSek — ve stavajicim stavu je na strané ve sméru Choltice - tento
bude zachovan, dojde pouze k rekonstrukci diazdéné plochy, z divodu stisnénych
Sifkovych pomeér nelze pfistfe$ek umistit u autobusové zastavky ve sméru do
Prelouce
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Na zakladé projednani v dokumentadnim vyboru Vam k predlozenému navrhu zasilame

souhrnné stanovisko spravce silnice.

Souhlasime:
s pfedloZenym navrzenym feSenim za nize uvedenych podminek

Pozadujeme:

Osetieni pracovnich a napojovacich spar na silnici 11I/322 18 bude provedeno
modifikovanou zalivkou,

v majetku Pardubického kraje zUstane téleso komunikace po silniéni obrubu véetné
ul.vpusti a pripojek,

stavajici uliéni vpusti vE.pfipojek dotéené stavbou chodnikl nahradit novymi
prefabrikovanymi,

aby soulasti stavby bylo vypracovani geometrického planu pro Ggely majetkového
vyporadani, geometricky plan bude v prilb&hu tvorby konzultovan s oddélenim majetkové
spravy v Pardubicich,

v pfipadé vyskytu kaluzi na vozovce v prostoru nového a rekonstruovaného chodniku, bude
na naklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v pfisludném sklonu a takové
opatieni, které tuto zavadu odstrani,

aby investor stavby, v pfipadé trvalého zaboru pozemku ve viastnictvi Pardubického kraje,
poZadal Krajsky Ufad Pardubického kraje, Odbor majetkovy, stavebniho Fadu a investic,
o uzavieni smlouvy o podminkach provedeni stavby,

v misté napojeni chodnikl na vozovku bude provedena obnovena obrusné vrstvy vozovky
z ACO 11 v 8ifi min. 1,2 m a loZné vrstvy z ACL 16 v $ifi min.0,6 m,

v piipadé nevyhovujicich konstrukénich vrstev vozovky v misté napojeni chodniki bude
provedena/dopinéna konstrukéni vrstva vozovky z STD ti. 200mm,

odvodiiovaci zafizeni umisténé vtélese chodniku bude majetkem obce Stépanov u
Prelouce,

vykopek ze stavby chodnikii nebude skladovan na vozovce, bude neprodlené odvezen na
skladku,

v pfipadé, Ze dojde k poskozeni odvodfiovaciho zafizeni komunikaci & k zhoréeni
odvodnéni komunikaci v misté stavby bude na naklady investora stavby provedeno takové
opatreni, které zajisti fadné a funkéni odvodnéni silnic,

pfizvat zastupce spravce pozemni komunikace (cestmistr Preloud, pracovnik oddéleni
majetkove spravy Pardubice) k pfedani stavenité a zahajeni stavebnich praci,

aby investor stavby poZadal Sprdvu a adrzbu silnic Pardubického kraje, Oddéleni
majetkové spravy v Pardubicich, o stanoveni technickych podminek, popf. uzavieni
smlouvy o podminkach zfizeni stavby,

piipadné poklesy vozovky o vice nez 10 mm v misté zasahu po dobu zarugni Ihity, budou
na zakladé vyzvy spravce komunikace neprodlené odstranény a to na naklady investora
stavby,

investor pozada pfislusny Gfad o zvlastni uzivani pozemni komunikace,

svislé dopravni znaCeni dotZené stavbou chodniki bude nahrazeno novym dle TP 65,



e vzimnim obdobi bude snih ze silnice 11/322 18 odklizen na nové vybudovany a
rekonstruovany chodnik,

e zasahne-li oprava dotlené &asti vozovky do vodorovného dopravniho zna&eni, bude na
zakladé pokyni spravce pozemni komunikace (cestmistr Pfelou¢) obnoveno v plastu na
naklady investora, nové vodorovné dopravni znaéeni bude rovnéz v provedeni plast,

o vyfrézovany material ze silnice je majetkem spravce pozemni komunikace a bude odvezen
na cestmistrovstvi do Pfeloude — ulozeni bez poplatku,

e vodici pasky budou s povrchovou Upravou v provedeni bilé barvy.

Toto stanovisko neni odsouhlasenim technického fe$eni, za soulad s platnymi
technickymi pfedpisy pro projektovani odpovida projektant.
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Ing. Jif,i,’éynek
za dokurmentagni vybor

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doruceni.
V pfipadé, Ze dojde v této dobé k opravé/modernizaci/rekonstrukci dotéené pozemni
komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!
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